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al campo X e sottocampo Y.

= Cassetta di parallelo stringhe appartenete
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tuito da Tubo in polietilene (PE).
a tensione posa Iinterrata costituito da Tubo in polietilene (PE).

——— = Cavidotto CC in posa interrata costi
—— = Cavidotto AC in med
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Distanze di posa
ESC

Palnimetria percorso cavidotti
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PROFILO CAVIDOTTO CON CAVI
IN USCITA DAI QUADRI DI STRINGA

Guaina Esterna

Corda flessibile di rame (150 mmgq)

scola di gomma etilpropilenica
ad alto modulo di qualita G7

7 Anima del cavo FG7R 0,6/1 kV
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Tubo in polietilene (PEAD) corrugato
per posa interrata

Scala 1:1

Scala 1:2

PROFILO CAVIDOTTO CON CAVI MT

IN USCITA DAI TRASFORMATORI

Esterna
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Mescola termoplastica PVC

Schermo metallico

gnato (95 mmq)

ma del ca
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RG7H10R 12/20 kV
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Tubo in polietilene (PEAD)

d alto modulo di qualita G7

cola di gomma etilpropilenica

Scala 1:1

PROFILO POSA INTERRATA CAVIDOTTI

DISTANZE DI POSA
%,

685 stringhe da 20 moduli da
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