DOCUMENTI DI RIFERIMENTO N.

CONDOTTE INTERRATE - RIMBOSCHIMENTO

RIMBOSCHIMENTO CON ESSENZE AUTOCTONE - Impianto con RIMBOSCHIMENTO CON ESSENZE AUTOCTONE RIMBOSCHIMENTO CON ESSENZE AUTOCTONE

fitocelle Nuova vegetazione ad 1 anno dall’impianto Nuova vegetazione a 4/6 anni dall'impianto

OPERE FUORI TERRA - MITIGAZIONE

PROSPETTO TIPO - SCALA 1:100

TIPICO DI PROGETTO TIPICO DI PROGETTO . )
IMPIANTO DI LINEA P.LL. IMPIANTO DI LINEA P.LD.L SEZIONE TIPO FASCIA DI MITIGAZIONE - SCALA 1:30
SCALA 1:250 SCALA 1:250

USCITA
D'EMERGENZA 1

PROSPETTO TIPO SENZA FASCIA DI MITIGAZIONE

QUADRI

BOX
QUADRI

FONDAZIONE BOX

S

PROSPETTO TIPO CON FASCIA DI MITIGAZIONE A 2/3 ANNI
DALL'IMPIANTO

FASCIA
MITIGAZIONE

FASCIA
MITIGAZIONE

TIPICO DI PROGETTO _J
IMPIANTO TRAPPOLA n2,00/4,00 nl,50 ca

SCALA 1:500

GIUNTO ISOLANTE
MONOBLOCCO » 24"

DATA FIRMA N°® REVISIONI
USCITA DI ;SSSEAZZDL Z [ STANDARD
SICUREZZA N\ _ °
N" STD02004 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

reon 1 DIS Foclio| CONDOTTE INTERRATE E OPERE FUORI TERRA

MITIGAZIONE \ 171




