
SEZIONE C: MATERIE PRIME E PRODOTTI

C.1- Materie in ingresso

N°
Tipo di materia

prima
Impianto / Fase

utilizzo
Area di

stoccaggio
Modalità di
stoccaggio

Stato fisico
Classificazio

ne
Codici H/Frasi di

rischio
Composizione

Modalità di
stoccaggio

quantità u.m.

1 Mangime Stabulazione Cfr.  Allegato
C.2  

Silos Solido 2332350 kg

2
Disinfettante 
PERACLEAN

Sale parto e
gestazione

 Edificio Uffici
e Servizi
(Locale

medicinali)

Taniche Liquido
Biocida e

battericida
H242   H290   
H302  H312  H332
H314  H318 H335 
H410 

Acido peracetico ·
perossido di

idrogeno
soluzione · Acido

acetico 

300 l
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3 gasolio
Utilizzo

agronomico

Locale al
chiuso  su
pavimento

impermeabile

Serbatoio con
contenitore

liquido
Carburante
per motori

H226,H304,H315,
H332,H351,H373,
H411 

Combinazione

complessa di
idrocarburi

prodotta per
distillazione di

petrolio grezzo. È
costituita da

idrocarburi con
numero di

atomi di carbonio

prevalentemente
nell'intervallo

C9-C20 e punto
di ebollizione

nell'intervallo 163
- 357°C”

1000l

C.2 - Prodotti e sottoprodotti

N°
Tipo di
materia
prima

Impianto /
Fase utilizzo

Area di
stoccaggio

Modalità di
stoccaggio Stato fisico Classificazione

Codici H/Frasi
di rischio Composizione

Modalità di
stoccaggio

quantità u.m.
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C.3 - Serbatoi di stoccaggio delle sostanze pericolose detenute in
stabilimento

Sigla serbatoio Serb.1

Tipo (fuori terra, interrato) Fuori terra

Sostanza gasolio

Volume (m3) 1

Tetto (fisso, flottante) fisso

Capacità bacino di contenimento (m3) > 1

Impermeabilizzazione bacino di contenimento 
(materiale)

acciaio

Blocco allarme di troppo pieno no

Sfiato (libero, collettato) no

Impianto di abbattimento dedicato no

Misure di protezione da atmosfere infiammabili no

Presenza di doppio fondo no

Colore del serbatoio metallico

Misure di prevenzione corrosione no

Eventuali sistemi antincendio dedicati si

Altre misure di protezione applicate o ritenute 
utili

no

Tipologia area di carico e scarico (cordolatura, 
impermeabilizzazione, etc)

impermeabilizzata

Allegati alla Sezione C
Copia delle schede di sicurezza di tutte le materie prime utilizzate nel 
sito C.1

Planimetria area di stoccaggio materie prime in scala idonea timbrata e 
firmata da tecnico abilitato. C.2

Altro (specificare)
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