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MODULO FV JINKO Tiger Neo N—type—72HL4R—595W
Potenza nominale Pm: 595 Wp

a circuito aperto Voc: 51,41V
nominale MPP: 42,81V

massima di sistema VDC: 1.500V
nominale alla MP: 13,90

corto circuito Isc: 14,71A

Dimensioni: 2335x1134x35mm
Peso: 28,5kg
Efficienza in STC: 20,5%
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mees os mesmm Linea interrata gasdotto SNAM
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Motorizzazione cancello

VISTA IN PIANTA

Ingresso carraio

Ingresso pedonale

ESEMPIO TRAKER 22 MODULI

PARTICOLARE PALO VARIE TIPOLOGIE
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/ CONTROTUBO in PVC o in CLS
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Linee elettriche:

— FGIBOR16  4x6 mmg da QSA.3 (llluminazione)
Derivazione per armatura stradale FG160R16 2x1.5 mmgq

— FGI60R16 3G4x6 mmgq da QSA.3 (No—Break TVCC)
Derivazione per telecamera FGI60R16 2x1.5 mmgq

— Fibra ottica per telecamera
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QUESTO DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
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Armatura LED Mini Giovi
Doppio isolamento — IP66
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Particolare Illuminazione perimetrale
palo da 8 metri per telecamera DOME

Armatura LED Mini Giovi
Doppio isolamento — IP66

33W 4000K

TLC di rete termica

6,00

Armadietto per instolluzigz(
apparecchiature Impianto TVCC
Dim. 361x282x229 mm.

Palo conico diritto in acciaio zincato a caldo.

H tot = 6,80
H fuori terra = 6,0

Armatura LED Mini Giovi
Doppio isolamento — IP66

68W 4000K

TLC PTZ con panoramica

continua a 360°

TLC di rete termica

Armadietto per instclllaziyre/
apparecchiature Impianto TVCC
Dim. 361x282x229 mm.

8,00

Palo conico diritto in acciaio zincato a caldo.

H tot = 8,80
H fuori terra = 8,0
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