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Interventi a valere sul fondo complementare al PNRR - realizzazione dello
Stadio del Fondo nei Piani di Pezza - Interventi per I'ammodernamento e
la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita
(SUB-MISURA A.3.3) - CUP: E77H21012740001; CIG: 9044870EDS -
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Num.Ord. , uta pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
E.001.030.02 |eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondita da 1 ma 2 m
0.b euro (centotrentasei/91) mc 136,91
Nr. 2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
E.001.040.01 |compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
0.a Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (cinque/90) mc 5,90
Nr. 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli
E.001.040.04 |oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
0.b reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
euro (sessantatre/32) mc 63,32
Nr. 4 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso
E.003.010.01 |I'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le p
0.d casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 20 N/mm? R
euro (centoventicinque/60) mc 125,6@‘
a
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di 9
E.004.065.10 |durabilita pari a 2 EN 113, ottenute per incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista N
0.b dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente IS
da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo sono -
compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno massello di abete 9
sottostanti; gli oneri per il trattamento protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, p
marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni |
altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel |
prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica o
secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o 9
dalla D.L.- Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte b=
della D.L. oltre al piano di manutenzione. - spessore 40 mm =
euro (sessantanove/89) mq 69,8
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilita pari a 4, con marcatura CE per i ks
E.004.065.11 |prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma al
0.e armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema d
PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice N
sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, 4
sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali .
lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal E
produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro 3
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti é
e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di 3
manutenzione. - sezione 60x60 d
euro (centouno/46) mq 101,4§
q
Nr. 7 Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame calcareo o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, 9
E.005.010.01 |assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondita dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e
0.a riseghe.- Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impiego da
valutarsi a parte- Muratura per opere di fondazione con pietrame di recupero
euro (novantasette/75) mc 97,75
Nr. 8 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e
E.005.010.05 |spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una con una faccia rustica , compreso ogni magistero per fornitura del materiale,
0.a immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con spessore superiore a 40 cm.- Muratura in elevazione con pietrame calcareo.
euro (duecentocinquantaotto/90) mc 258,90
Nr. 9 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante
E.005.090.02 |comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire
0.b l'opera eseguita a perfetta regola d'arte- spessore 10 cm
euro (ventiotto/30) mq 28,30
Nr. 10 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
E.007.020.01 |e frattazzato- intonaco premiscelato di fondo base calce
0.b euro (dodici/91) mq 12,91
Nr. 11 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente-
E.007.020.03 |Finitura con rasante premiscelato a base di calce
0.a euro (sette/72) mq 7,72
Nr. 12 Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker forniti dall' Amministrazione con idoneo collante, compresa la
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Num.Ord. , uta pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
E.010.010.01 |scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la sugellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro, nonché
0.a ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.- Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e
clinker
euro (ventinove/50) mq 29,50
Nr. 13 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
E.010.020.01 |e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi
0.a predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e
spigoli in PVC:- Da cm 20x20 o0 20x25 in tinta
euro (cinquantauno/60) mq 51,60
Nr. 14 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale
E.010.080.05 |euro (quattordici/87) m 14,87
0.b
Nr. 15 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile)
E.014.060.01 |mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, idoneo al contatto con
0.a acqua potabile, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm- Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni
termodinamiche
euro (diciotto/69) mq 18,69
N
j=
Nr. 16 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: ﬁ'
E.019.010.09 |telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 c¢m; 3
0.e intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di 9
altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe ¢ meccioni a rondella, saliscendi N
incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- nel caso di edifici pubblici - sovrapprezzo alle sotto voci a, IS
b, per anta da L: 80 cm con dispositivo antisismico o
euro (seicentoottantaotto/52) cad 688,59
g
Nr. 17 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta- Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 |
E.019.090.01 |fino a 10 |
0.b euro (sedici/05) m 16,08
&
Nr. 18 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di b=
IM.330.010.0|bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in =
10.k acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e I
acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali ks
riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie al
per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- d
sanitarie con relative rubinetterie.- - Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della N
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 4
euro (duecentootto/98) cad 208,98
ks
Nr. 19 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, 3
IM.340.010.1 |cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' é
30.b compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, 3
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e d
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore ¢ spessori E
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. §
Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni standard 9
di mercato di circa cm 80x80
euro (duecentosettantanove/30) cad 279,30
Nr. 20 Braccio doccia con soffione non regolabile e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.-
IM.350.010.1 |- Lunghezza braccio di circa cm 18
40.b euro (quarantacinque/53) cad 45,53
Nr. 21 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
IM.350.010.1 |equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso
60.a quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso
euro (centosettantanove/23) cad 179,23
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di impianto di innevamento,formata da fase I e fase II. Nella fase I sono previste: tubazioni per acqua,
N.P. 01 tubazioni in PE, cavi e accessori, n° 1 generatore di neve mobile con sistema di movimento a timone e tubo flessibile, la messa in
servizio dell'impianto,la distribuzione e la posa dei cavi negli appositi cavidotti comprensivi di scavi e trasporti. Nella fase II sono
previste: tubazioni per acqua, tubazioni in PE, cavi e accessori,prese d'acqua e corrente con pozzetti e quadri elettrici (in numero di 8),
pozzetto di lago comprensivo di pompa sommergibile, sonda e tubi di livello, sala macchine completa con motore, valvole, trasduttori,
manometri e tutto quello necessario al funzionamento della stessa, quadro di alimentazione e controllo, n® 1 generatore di neve
automatico mobile con sistema di controllo a timone e tubo flessibile, sistema di visualizzazione con software apposito ¢ monitor di
controllo, messa in servizio, distribuzione e posa dei cavi e tubi e del pozzetto di lago, lavori di scavo e trasporti.
euro (seicentocinquemilaottocentoventi/84) cadauno 605°820,84
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di interfaccia degli impianti, completo di interruttori e quanto altro per dare finita I'opera.
N.P. 02 euro (quattromilaottocentonovantauno/60) cadauno 4'891,60
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 24 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.004.010.03 |con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilita 18 m
0.g euro (ventisette/64) cad 27,64
Nr. 25 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/
U.001.030.01|2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. 11 tubo dovra possedere il marchio
0.a di conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20
ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6- Tubazione del
diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm
euro (cinque/59) m 5,59
Nr. 26 idem c.s. ...idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm
U.001.030.03 |euro (undici/83) m 11,83
0.a
Nr. 27 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione p
U.004.020.02 |di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per 'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto R
0.d con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- 50x50x50 cm 9
euro (settantasei/82) cad 76,84
d
Nr. 28 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere ¢ N
U.004.020.04 | magistero- Normale 50x50 cm IS
0.c euro (tredici/84) cad 13,844
g
Nr. 29 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e p
U.004.020.07 |fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni |
0.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola |
esclusione degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm o
euro (duecentotre/69) cad 203,68
g
g
Nr. 30 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti =
U.004.020.11 |in opera compreso ogni onere ¢ magistero- Da 100x100 cm I
0.a euro (novanta/07) cad 90,07
s
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema al
U.005.030.00 |dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti d
2.a caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 150 g/m?resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 11, 5 KN/m; N
resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilita verticale non inferiore a 100 1/m?sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 4
euro (tre/14) mq 3,14
ks
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della 3
U.005.040.01 | sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento é
0.a meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A 3
euro (ventiquattro/99) mc 24,9%,
Nr. 33 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48 60 mm, altezza 2+3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo §
U.005.100.50| cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa 9
0.b in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
euro (centosei/46) cad 106,46
Nr. 34 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 c¢cm, e diagonali,
U.007.010.49|diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
0.a ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del
plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata- fino a 100 m.
euro (nove/33) m 9,33
Nr. 35 idem c.s. ...della staccionata- oltre 100 m per la parte eccedente.
U.007.010.49 |euro (trentanove/99) m 39,99
0.b
Nr. 36 Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
U.008.010.07 |melmoso, anche in presenza di acqua, per sistemazione ¢ risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. Sono
0.a compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni dell’acqua e la formazione di rampe di accesso; la
ricollocazione del materiale idoneo, con perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di arginature
fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. - Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciu..l materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3
euro (sette/48) mc 7,48
Nr. 37 Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per I’adeguamento di argini esistenti, eseguito con 1’uso di mezzi meccanici,
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unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

U.008.010.10
0.a

Nr. 38
U.008.010.29
0.a

Nr. 39
U.008.010.30
0.a

Nr. 40
1U.008.040.09
0.a

Nr. 41
U.008.050.13
0.a

compresi gli oneri per preparazione del piano di posa con scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e
dei cespugli ed estirpazione delle ceppaie; scavi, profilatura e sistemazione delle aree di scavo; eliminazione delle impurita soprattutto
di natura organica; gradonature e ammorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare; corretta miscelatura dei componenti argilloso-
sabbiosi; stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione; regolarizzazione e
configurazione delle scarpate e dei cigli e quant’altro occorre per eseguire 1’opera a regola d’arte.- Con materiale proveniente dagli
scavi o prelevato in alveo

euro (sei/25)

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.- - Pulizia del terreno consistente nel taglio di
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000
m od a reimpiego delle materie di risulta.

euro (dieci/10)

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano- Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e
modellatura eseguita a mano.
euro (cinquanta/37)

Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo realizzata mediante la stesa di
materassino costituito dall'accoppiamento di due tessuti in polipropilene a tramatura e densita diversificata, tra loro uniti mediante
cucitura meccanica, e contenente 4,8 kg/m? di bentonite di sodio naturale, trattata con polimeri per aumentare la resistenza al contatto di
sostanze fortemente inquinanti. Compresi gli oneri relativi all'ancoraggio al terreno, mediante interramento in trincea o fissaggio
meccanico, ed alla saldatura dei materassini ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per
un consumo minimo di 1,5 kg/m- Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo
realizzata mediante 1..i ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo
di 1,5 kg/m

euro (diciotto/39)

Palificata viva a parete doppia per consolidamento di pendii, in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti
alternativamente in senso longitudinale (correnti) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo 1’altezza dell’opera) a formare
cassoni in legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore solidita alla struttura. I tondami saranno
fissati tra di loro con tondini ad a.m. (@ 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa
perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilita la palificata andra interrata in uno scavo, profondo almeno
quanto il diametro del tronco di fondazione ed avra una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consolidera
ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avra una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento
esterno ¢ la migliore crescita delle piante. La struttura sviluppera un’altezza massima di 2-2,5 m. L’opera verra riempita a strati,
contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con I’inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura.
Il terreno verra riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami
orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacita di
propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E’
inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla
conservazione fino al suo utilizzo. L’opera verra completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee.
Sono inclusi gli scavi necessari per 1’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e
non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E” esclusa la fornitura di
ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di
intervento ¢ quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale. - Al metro cubo di opera

euro (centonovantanove/29)

L'Aquila, 30/11/2023

1l Tecnico
ing. Arianna Tanfoni, ing. Pietro Di Pietro
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