STRATIGRAFIA ANELLO
particolare costruttivo - scala 1:20 - sezione CC

percorso circumlacuale pedonale e ciclabile o

ghiaia autoctona e terreno

e sostegno recinzione in calcestruzzo

*******************************************************************************************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N T e P |

R D e R O O B S s R D D D B s e S e S SR WP SﬁOrO |ag0
NN S N S S S Y S S SN S N N N S NN NN S SNy .
\//\\ \//\\ NN \\\//\\//\ U UANUACUA NN UACUANUAN \//\\ N \///\\ : 1466.20 m

///\ //\//\//\/// /\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ //\///\

XA A AL A XA A A A A A A A ALK
S S S S
@@@@@@@@&sssssss@@&&&sssss&%@%ssssssss&&&&@w
N NN N RN NN N RN NN RN TN RN
ORI R R R R R R R R R R
N N N N N N N N NN N NN N N NN N NN NN NN NN NN NN NN NN N
SR \/\\/\\/\\/\\//\\//\\\
v

N N N N N N N N N N N N N N NS N N N N NS N N N N N AN N N N AN N A A A AN N
KRR IR IRRRIRLR IR,
EAAAIATATEANEASANESANAN ATATATANATANAY A A A A A A A AN A AN ASANANAN

X

//\

SO AL AL A A A A A A A A A A A A A ALK

O N N N N N N NN oINS AN A NININ NS DO

STRATIGRAFIA BACINO
particolare costruttivo - scala 1:20 - sezione DD

ghiaia compattata COMUNE Dl ROCCA Dl MEZZO

s=20 cm INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR ;
REALIZZAZIONE STADIO DEL FONDO NEI PIANI DI PEZZA :
staccionata a protezione del bacino INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, ¥
******************************************************************************* RICREATIVI E DI RISALITA (SUB-MISURA A.3.3) - CUP: E77H21012740001 - CIG; 9044870ED5

strato 1 - geostuoia grimpante rinforzata congeogriglia per ancoraggio VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO_revi i

tipo PAVIROCK TGU 55/20, maglia 30x25 mm
- sftrato2-geotessile drenante protettivo
! geostuoia tipo TECNOGEO F 55
.~ strato3-geomembrana impermeabile o di tenuta idraulica
: tipo Sotrafa - HDPE Alvatech 5002, UV resist, spessore 2 mm
fffffffffffff strato 4 - geotessile protettivo di separazione dal terreno

] geostuoia tipo TECNOGEO F 55

ghiaia lavata e senza spigoli
granulometria 15/30
s=20 cm
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AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO INTEGRATO
DEMACLENKO IT SRL
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| PROGETTISTI

ING. PIETRO DI PIETRO - progsttazione architettonica
ING. ARIANNA TANFONI - progettazione architettonica
ING. GIULIO CALABRESE - progettazione impiantistica
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