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SCHEDA TECNICA DISSABBIATORI corrugati

Materiale: contenitore corrugato in monoblocco in polietilene lineare ad alta densita (LLDPE), con tronchetto di entrata e
uscita in PVC. Dimensionato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per garantire un tempo di ritenzione superiore a quattro
minuti per la portata massima e maggiore di quindici minuti per la portata media giornaliera.

Funzione: separazione dal refluo del materiale galleggiante con peso specifico inferiore a quello dellacqua e del
materiale sedimentabile con peso specifico superiore a quello dell’acqua.

Uso e manutenzione: le sostanze rimosse per sedimentazione, depositandosi sul fondo formano un accumulo di fanghi
putrescibili. E’ utile prevedere interventi di spurgo una eccessiva presenza di fanghi nel dissabbiatore pué provocare
sviluppo di condizioni settiche con rilascio di emissioni maleodoranti, in particolare nel periodo estivo. Per quanto detto,
si consiglia di contattare personale competente che provveda alla rimozione del cappello superficiale e dei sedimenti di
fondo, facendo particolare attenzione ai sedimenti che potrebbero ostruire le sezioni di ingresso ed uscita del liquame.
La frequenza degli interventi dipende dal carico di grassi, oli e solidi sedimentabili presenti nello scarico, si consiglia,
comunque, di ispezionare la camera di separazione ogni uno/due mesi.

Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’INTERRO?” fornite da Rototec.
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NDD1000 1150 1220 | 880 | 810 110 | CC455-CC255 | PP45-PP30 774 90 200 2

NDD1200 | 1900x708 | 1630 | 1250 | 1180 | 110 | CC455-CC355 | PP45-PP35 1142 120 300 3
NDD1500 1150 1720 | 1360 | 1290 | 110 | CCA455-CC255 | PP45-PP30 1193 128 320 3,1

NDD1700 | 1900x708 | 2140 | 1760 | 1690 | 110 | CCA455-CC355 | PP45-PP35 1775 200 450 4

NDD2100 1350 1975 | 1540 | 1490 | 125 | CCA55-CC355 | PP45-PP35 1850 260 550 4

NDD2600 1710 1450 | 1000 | 930 125 CC455-CC355 | PP45-PP35 1971 220 550 5
NDD3200 1710 1725 | 1240 | 1170 | 125 CC455-CC355 | PP45-PP35 2435 256 640 6,4
NDD3800 1710 1955 | 1480 | 1410 | 160 | CC455-CC355 | PP45-PP35 3026 330 800 7,9

NDD4600 1710 2225 [ 1700 | 1630 | 160 | CC455-CC355 | PP45-PP35 3510 400 910 9
NDD5400 1950 2250 | 1630 | 1560 [ 200 | CCA455-CCA55 | PP45-PP45 4152 462 1085 10,5
NDD6{Q0 1950 2530 | 1940 | 1870 | 200 | CCA55-CCA55 | PP45-PP45 4862 495 1268 11,8
2250 2367 | 1810 | 1740 | 200 | CCA55-CCA55 | PP45-PP45 6711 900 1400 13
| NDD900 2250 2625 | 2030 | 1960 [ 200 | CC455-CCA55 | PP45-PP45 7534 1200 1800 15,5

@ = diametro contenitore; H = altezza contenitore; HE = altezza entrata; HU = altezza uscita; @E/U = diametro entrata/uscita; NS = portata limite (I/s).

La presente scheda tecnica € di proprieta di Rototec SpA; é vietata la rip di quanto
contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di app in qualsiasi senza p
alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica. 1S0 9001
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SCHEDA TECNICA E MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

+« Funzionamento c €

Oli e grassi sono presenti in molte acque di rifiuto industriali, la loro
rimozione & necessaria prima del rilascio per i negativi effetti
sull'ambiente e come trattamento preliminare a monte di qualsiasi
fase di depurazione per non inibire i processi biologici.

In caso di stazioni di servizio, officine e piazzali di sosta, oli e grassi
sono di tipo minerale, non biodegradabili, pertanto sono ancora pil
negative le conseguenze di una loro immissione in fognatura, su
corso idrico o in dispersione sotterranea, non solo per i rischi di
intasamento, ma anche perché non possono essere degradati
dall'ambiente.

| decliateri con filiro a coalescenza assicurano alti rendimenti di
rimozione delle sostanze leggere. |l sistema sfrutta un supporto di
spugna poliuretanica, racchiuso in una gabbia di acciaio inox, su cui
si aggregano le particelle di oli ed idrocarburi che raggiungendo
dimensioni idonee abbandonano il refluo per gravita. Su richiesta &
disponibile anche ['otturatore a galleggiante. |l trattamento &
consigliato in presenza di limiti particolarmente restrittivi sulle concentrazioni di oli minerali ed idrocarburi allo
scarico. Si consiglia l'infroduzione di un dissabbiatore a monte del deocliatore per evitare che sostanze solide
possano intasare le maglie del filtro.

| decliatori con filtro a coalescenza vengono utilizzati quando il recapito finale & su corso idrico superficiale, in
dispersione sotterranea ma anche in pubblica fognatura.

Esempio di installazione

B -
Plazzale coperto I’ 4.7 o fl

Plazzale scoparta  Dissabblatore Daeoliatore Pozzetto

(cansigliato) con filtro a prelevo
- g |

coalescenza
¢ Voce di Capitolato

Impianto di trattamento di acque reflue di dilavamento di superfici impermeabili contaminate da idrocarburi, oli
minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, piazzali, officine e garage, in monoblocco corrugato di polietilene
(PE), prodotto in azienda certificata SO 9001/2008, rispondente al Digs n. 152 del 2006 per lo scarico del
refluo depurato in corso idrico superficiale, certificato secondo UNIEN 858-1, per installazione interrata, dotato
di: tronchetto in PVC con guamizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione
del flusso e, in uscita, di condotta in PVC contenente un filtro a coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato
all'interno di un cestello in acciaio inox estraibile, per la separazione delle gocce di idrocarburi e oli minerali in
sospensione, con guamnizione a tenuta; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e
gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali avvitabili sulle ispezioni; da installare a valle di un
opportuno sistema di dissabbiatura; Decliatore con filtro a coalescenza mod. ... , con portata
L Itfs, misure................. W s L cm

L3 presente scheda feciiza € O propriecd of Roiolec SPA, € assaliiamente weidia @
riproduzione di quanto contenuto nela siessa, Rotoler SpA sl Aserva of apportars modfiche i
GUatsiES! MOMeNtn, S8NI3 PresViisD SicLne, & contenud sella Cresente Scheds onks.
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+« Dimensionamento e Normativa

| deoliatori con filtro a coalescenza sono certificati secondo la norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE e
sono definiti di classe | in base alla stessa. |l dimensionamento dei disoleatori si basa sulla definizione della
portata nominale, cioé la massima portata trattabile secondo le specifiche di progetto, tale valore viene definito
per consentire un adeguato tempo di ritenzione del refluo trattato e sulla base di prove di rendimento
effettuate su miscele di acqua e gasolio. Deve tenere conto della natura e della portata delle sostanze da
trattare considerando la portata di acqua piovana che potrebbe raggiungere l'impianto. la massa volumica del
liquido leggero e la presenza di sostanze che potrebbero impedire la separazione, per esempio detergenti. La
portata di progefto viene calcolata per liquidi leggeri con densita inferiore a 0,85 gfl:l‘na (gasolio, benzina), in
assenza di sostanze detergenti e per le sole acque di dilavamento superficiale. L'impianto, correttamente
mantenuto, consente di trattare il liguame in conformita con guanto indicate dal il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152,
parte 3.

Mella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento dei deoliatori a coalescenza Rototec:

Tempa di ritenzione 15 min. (sulla portata max)

Densita liquidi leggeri <0,85 glem®

+« Gamma Modelli

CORRUGATO

-

L3 presenfe scheda ecnica 8 O propriess ol ROWIEC SDA; & aSSOliamente wersia B
Fprduzione of quanis cortentio nels Sessa. Rofles SpA sl dserva of apponare mogtishe i
quafsias! momenio, senza presviso alcunc, af contenul dells presente scheds lecnica. 150 Bo01
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s + Manusie Deoliator Coslesc. Rev. 08 dal 01/032020 Cantific




wmvecs ROTOTEC...

« Dati Dimensionali e Tecnici

Piazzale Piazzale

Arficaln Wodela| @ | H | HE | HU @ EN Ly vﬂ?e b e i g
mm mm mm mm mm E e lis o Posti o Bosh
auto auto
mﬂmunﬁ Corrug. | 1150 | 1220 | EE0 | B6O 125 850 27 1.5 1] 22 675 54
NDOFC150021s | Corug. | 1150 | 1720 | 1380 | 1340 125 1268 35 2 360 0 300 72
NDOFC10003Us | Corug. | 1150 | 1220 | BEO | BGO 125 850 53 3 540 43 1350 108
NDOFC150041fs | Corrug. | 1150 | 1720 | 1380 | 1240 125 1268 70 4 720 58 1800 144
NDOFC210061is | Corug. | 1350 | 1875 | 1540 | 1520 125 1850 130 6 1000 200 2700 EO
NDOFC2608 7.5Us | Corug. | 1710 | 1450 | o70 | ©50 180 2081 152 | 7.5 1350 1o 3375 270
NDOFC3200 1045 | Corrug. | 1710 | 1725 | 1220 | 1200 180 2525 178 10 1800 147 4500 380
NODOFC3800 15Vs | Corrug. | 1710 | 1655 | 1430 | 1410 | 200 31785 225 15 2700 20 6750 540
NDOFCAE00 20 s ' Caorrug. | 1710 | 2225 | 1850 | 830 | 200 3835 300 | 20 3600 294 3000 20
HOOFCS400 25 Vs | Corrug. | 1850 | 2250 | 1800 | 1580 | 250 4347 75 | 25 4500 367 11250 200
NDOFCG400 30 Us | Corug. | 1950 | 2530 | 1280 | sa70 | 250 5100 450 | 30 5400 440 13500 1080
|: SUs ] Corrug. | 2250 | 2367 | 1720 | 1700 | 315 334 625 | 35 6300 515 15750 1260
NDOFCTO00 40 Vs | Corrug. | 2250 | 2367 | 1720 | w700 | 21 O34 600 | 40 7200 588 18000 1440
NODOFCS000 50 U's | Corrug. | 2250 | 2625 | 1950 | 1930 | 31§ TEZ3 750 | &0 3000 T34 22500 1800

@ = diametro; H = altezza; HE = altezza tube entrata; HU = altezza tubo uscita; @E/U = diametro tubo entrataluscita; NS = poriata limite ()
mg = superficie scolanie.

« Otturatore a galleggiante (su richiesta)

Dispositivo di sicurezza a galleggiante in materiale plastico tarato su liquidi leggeri di densita = 0,85 gh:m“‘.
Installabile, su richiesta, allinterno dei deoliatori con fitro a coalescenza, permette di chiudere
automaticamente la tubazione di uscita al raggiungimento del livello massimo di contenimento degli oli.

: a :
e — e

Clla
socumuiato

La presenie scheda fecnica & ol propietd of Rotoiec SpA; & assoliamente welsia ia
rproguziona of QUMD COMENLo nels siessa. Rotres SpA sl Mserva of apporare modmche i
quaisias! movmenio, senza preaviiso aftung, af contenud delils presemie scheda fecnkca. 150 tom
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Uso e Manutenzione

Un eccessivo accumulo di materiale galleggiante in superficie provoca la riduzione del volume disponibile
per la separazione, questo rischic si aggrava in presenza di considerevoli apporti di sostanze sedimentabili,
che si depositano sul fondo dellimpianto. Per evitare fughe di solidi e di oli minerali che potrebbero
compromettere la qualita dell'effluente scaricato & consigliabile prevedere operazioni di ispezione e
interventi di imozione degli inquinanti accumulati; gli interventi saranno pit frequenti se l'impianto & a servizio
di autofficine, di aree di stoccaggio oli o stazioni di servizio. Per la manutenzione dei deoliatori con filtro a
coalescenza, oltre alle normali pratiche di svuotamento realizzate da personale specializzato, & bene
procedere con |'estrazione del supporto di spugna e provvedere ad un energico lavaggio dello stesso a
monte dell'impianto.

COSA FARE ﬂUAHDO 'COIIE'F.A_RE

Aprire i tappi sulle ispezioni e controliare

Ispezione del decliatore con filtro a coalescenza Ogni 1 /2 mesi il livello dei sedimenti e del materiale

galleggiante

Esirarre la gabbia in acciaio inox che

Pulizia del filtro a coalescenza Ogni 1/ 2 mesi contiene il filtro e lavarlo con un getto di
acqua in testa all'impianto
Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti Oani 6/ 12 mesi Contatiare, azienda di autosnuos
di fondo e pulizia condotte di entrata e uscita g purg

N.B. [3 frequenza degli inferventi dipande dal canco inguinante in ingresso.
Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche elo velenose (candeggina, solventi, insetficidi, scstanze per la
disinfezione, detersivi aggressivi), utilizzare prodotti biodegradabili;

Avvertenze:

- accertarsi che gli scarichi siano sifonati;

- verificare che i tubi di ingresso e uscita del deocliatore abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);

- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalita di interro paragrafo 2 4);

- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acgua pulita;

-in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le
operazioni in aree chiuse all'interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validita
generale.

[3 preseni= scheds fechica & O propieia O ool SEA; @ sssdlliamente vielsia @
ne di guando confenuic nels siesss. Romiec SpA sl rserva of appoviare modiiche i
q'ua:'.m!mwnenm mlzaprear-vm wh‘ﬂﬂ. ﬁmﬂmmﬂmmm?mm
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Le attrezzature che verranno installate sono certificate dalla casa produttrice ROTOTEC.
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+ Certificazione

Con la presente, Rototec SpA dichiara che 1 deoliatori con fiftro a coalescenza di propria
produzione in polietilene lineare (PE), sono conformi per le superfici impermeabili come da scheda
tecnica, sono certificati secondo la Norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE e rispettano le
richieste della Tab.3 all. 5 del D.Igs n. 152 del 03/04/2006, per uno scarico su corso idrco
superficiale, relativamente alla imozione degii idrocarburi totali, con le seguenti precisazioni:

# Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0,85
giem’.

= In presenza di superfici con eccessiva presenza di corpi solidi {(sabbie, sassi, rami, ecc.)
vivamente consigliata l'installazione, a monte del deocliatore, di un adeguato sistema di

dissabbiatura, per evitare il rapido intasamento delle maglhe del filfro a coalescenza

'

Diametro delle goccioline d'olic non inferiore a 0.015 ¢m (valore considerato da APl -

American Petroleum Institute-)

# La poriata limite #/s per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve
essere inferiore ai fimitl indicati sulla scheda tecnica.

= La superficie (mq) del piazzale da Irattare per ogm singolo modello dove non
espressamente indicato deve essere inferiore-uguale ai limiti indicati sulla scheda tecnica.

» Per quanto non espressamente indicato ci si riferisce ai dati di progetto indicati sulla

scheda tecnica.

Tale certificazione é valida a condizione che limpianto sia mantenuto in condizione di
regolare esercizio e manutenzione e siano rispettate le modalita di messa in opera (vedi Modalita

d'interro) declinando ogni responsabilita in caso di errato montaggio o manomissione.

Il presente certificato non costifuisce autorizzazione allo scarico che andra inoltrata
all'autorita competente la quale potrebbe stabilire requisiti dimensionali pid restrittivi.

ROTOTEC SpA.
Crico

3 presente Scheds Tecnica € Of Dropvieid of ROIDMEC SPA; & SEsOfaments weraa @
mmummmqmmmmnmm Romtec SpA sl Msenva of apportars modtiche b
, $ENZ3 P alcune, af della presenie scheda cnica, 150 boo

BUREAU VERITAS

06 del 01032020 Coniiicatien

Manuale Deolistor Coslesc. Rev

Le attrezzature saranno installate secondo le disposizione previste dalla fabbrica. I lavori saranno

eseguiti da ditta specializzata.
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e Modalita di Interro

Movimentazione

WVERTENZE
! Serbatoi corrugati modello Cisterna A
&) Durants jo svolgi di tutte ke op i deve essere ri-
Serbalcs 4 spettato il D.Lgs. B1/08 e successive modifiche  sulla sicu-
' i - o muadecca\tneﬂtempomvetemobm
b) Cor motto il al delia

consegna per verificare se corrisponde all'ordine effettuato
ed ai dafi di progetto, & importants inoltre sagnalars subito
eventuali difetti nscontrati e/o danni dovuti sl trasporto. Con-
tattars direttamente I'azienda tramite telefono, fax o e-mail.
qunﬁmchsinﬁm:hmwmmdMImhdm
{ di interro,
ecc....). Comunicare all'aziends 'eventuale mancanza, sara
nostra premura inviare subito una copia.
d) Accartarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal
listilene siano idones al liquido contenuto.
e)Evvtarsurﬁecontathmnwmtaglmuosprgdogchepo-
trebbero compromettera Fintegr
1) Mavi i *"‘sobse P vuoti utiliz-
zando gli appositi goifer di sollevameanto (dove
previsti); non solisvara MAI la vasca dai tubi di entrata afo

uscita.
@ Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalita di

compattazione far riferii alle norme europse ENV 1048
ed UNI EN 1610.
K Durante | lavor di @ Ul d i Farea ir
con adeguata segnaletica.
' Fosse con setfi trappola
DIVIETI MOVIMENTAZIONE
&) E assolutaments vietato utilizzare il serbatoio da interro par  8) Per movimentare il materiale utiizzare mezzi di sollevamento
us0 estemnao. e trasporto di adeguata portata e risp i afle norme di
b) E assolutaments proibito uﬁ]mm il wbalmo oome stoc- sicurezza viganti.
caggio di rifiuti & liquidi i chi- b) Durants i trasporto evitare movimenti bruschi che possono
miche o miscale non compatibill con il polistilens {ved. tabel- camprometiers l'integritd del sarbatoio.
|a di compatibilita fornita da Rototec). c) Sollevare ! serbatoio solo se completaments vuoto. Non so-
©) Il sarbatoio da interro NON & conforme & NON pud essars stars mai sotto il umo soflevato.
usato per il contenimento del gasolio. d) Per il solk posite funi o fasce adegua-

tamente resistenti al carico da sostenere ed in otfimo stato
dlconsarvamne Sstamrelelunolehs:emgo!ferdl

p sul serb
Permmsbiancmmemdelcmeo.poezlomﬁaaempmn
modo simmetrico rispettando I'angolo di tiro che NON deve
essers minors di 457 (v, figura sotto).

Angoo & T oo
aa un o |0

La presente scheda fecnica & oV propnieta of ROWIEC SpA; € assolutamente wielata is
riprocuzons af Quants contenuto nella skessa. RoWEC SpA s/ Msena of apportare modMiche in
q senza p alcuno, ai gells presente scheda tecnkca.

Scheds Tecnics + Manusle Decliatori Coalesc. Rev. 08 del 01/03/2020
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Modalita di interro
N.B. La collocazione migliore del serbatoio di lo & preci dal progetti: a da di proprie valu-

tazioni tecniche approfondite. Le presenti modalita di interro sono linee guide da seguire durants la posa.

1. LO SCAVO

1.1 Preparare uno scavo di idonee dimensioni con fondo piano, in modo che intome al serbatoio v sia uno spazio di 20/30cm, In
presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso e/o falda superficiale) la distanza deve essere almenc di S0cm. Stendere sul
fondo dello scavo un letto di ghiaia lavata 20 /30 mm di 15/20cm in modo che il serbatoio poggi su una base uniforme e ivellata. E
assolutamente proibito utilizzare come rinfianco il materiale di scave. Lo scavo deve essere realizzato slmeno ad 1 m di distanza
da eventuali costruzioni,

{
\

___________ 2 Z
//%W//////Affffffffff’//////%W/////%

Fig.1

2. RINFIANCO E RIEMPIMENTO

2.1 Posare il serbatolo twotalments vuoto sul letto di ghials lavata 20730 mm distriburto sul fondo dello scavo, nempire progrossi-
vamente il serbatoio con acqua @ contemporaneamante rinfiancare con ghiaia lavata 20/30 mm: proceders per stratl successivi
di 15/20cm continuando a rlempire prima il serbatoio & successivaments rinfiancando con ghinia. Riempire it serbatoio fino a 34
della capacith e ricoprire gl ultimi 40cm con terreno vegetale (NON di natura argillosa/imosa, NON materiale di scavo), Non usare
MAI materiale che presenti spigoll vivi onde evitare forti pressioni sul serbatolo

N.8. Per la posa in contest! pit gravosi (faida, terrano argilloso o presenza di declivio), proseguire al capitolo 3 *Installaziond ec-
cezional®,

aan

Fig. 2.1

2.2 Dopo aver riempito @ rinfiancato in modo adegusto il serbatoio, ricopririo gradualmeante con dal terreno vegetale (NON di na-
tura argillosafimosa, NON matariale di scavo) oppure con matariale alleggerito es. argilla espansa per 30/40cm, lasciando libari |
tappi di ispezione. In questo modo I'area intaressata é padonabile ed @ vietato il transito di automazzi fino a 2mt di distanza dallo
SCavo.

In caso di installazions di impiant di depuraziona lasclare il serbatoio pieno di soquas. Nel caso invecs di stoccaggio di acqua la-
sciarlo pieno fino a completo assestamento del terrenao (minimo 7 giomi, periodo vaniabile in base alla valutazione del progettista).
N.B. Per rendere il sito carrabile leggera il cap. 4 “Carrabiiita”.

NI
\

NN
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2.3 INSTALLAZIONE Dl PROLUNGA

Qualora si dovesse interrars il serbatoio a 30/40cm di profondita, mantanando semprs la pedonabilita del sito, si raccomanda di
installars la prolunga Hototec in PE direttamente sui fori di ispezione. Nel caso in cul si dovesse posare il manufatio oltra Valtezza
indicata precedentements @ quindi installare piu di una prolungs, condizione molto gravosa e sconsigiata, bisogna saguire fedal-
mants |e istnuzioni specificate nel cap. 4 “Carrabilita”™. A seconda della profondita di instaflazions, il tecnico incaricato seguira le
indicazioni dei due parsgrafi.

Fig. 23

2.4 CONNESSIONE SHATC POMPA/BIOGAS

a) In caso d'instaliazione di pompa sia esterna che intema, prevedere SEMPRE uno sfiato a cielo aperto, ibero ed adeguataments
dimensionato alla stessa per evitare che il serbatoio, durante il funzionamento, vada in depressione & si deformi. Dopo aver colle-
gato lo sfiato, effettuare le connessioni e collaudare gl allacciament.

b) Per avitars la formaziona di cattivi odon e per far lavorare al meglio impianto di depurazionse, collegare SEMPRE un tubo (PVC
o PE) alla predisposizions per lo sfiato del biogas presente sul manufatto. Portars il tubo sul punto pil alto delf'edificio o lungo i
pluviali, comungue ad un livelio superiore rispstio alia quota del coperchio.

La tubazione per lo sfiato indicata nel dizsegno non & comprasa nella formitura,

.

Fig. 24 Griza avata 2030

2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI

La poza di pozzetti o chiusini di peso superiore a 50kg dovra avvenirs in maniera solidale con la soletta in calcestnuzzo, adegua-
taments dimensicnata al carico da sostensre, reslizzata per consantire una distribuzione uniforme del carico. La soletta, quindi,
NON deve essers realizzata dirsttamente sul serbatoio ma deve poggiare su terreno indisturbato portants. NON reafizzars parti in
muratura che pregiudichino la manutenzione o l'eventusie sostituzions def serbatoio.

Li:'lllll
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7
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3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

Linterro in presenza di falda scquifers superficiale & molto sconsigiisto ed & la condmione piu rischiosa; si raccomanda una re-
lazione geotscnica redatts da un professionsts specializzato. In relazions ai nsultati, # tecnico definisce i fivallo di spinta delia
falda e dimensiona il infianco e |a soletta; in particolare | nnfianchi avranno Ia portanza necessana per resistere alle forti spints
Iatershi. Tale resistenza pud essers incrementsta inserendo delie refi elettrosaidsie. Realizzare sul fondo dalio scavo ia soletta in
calcestruzzo e stendere un letio di ghiaia lavats 20/°30 mm di Y0cm per nempire le corrugazioni alla base dalia cisterna. Il riempi-
mente ed il rinfianco devone essers effettuati n modo graduale: =i consigha, percio, di nempire [a cistema a meta, di nnfiancarla
contamporaneameants con calcestnuzzo & di lssciare nposare per 2438 ore jpunt 1-2). Poi terminare i nempimanto ad il nnfianco
[punti 3-4].

;;\um

TR R TORA

3.2 POSA IN ZONE CON TERRENO ARGILL GSONIMCSO

Linterro in aree con substrato a preveienza argillosa/imosa /0 con nidotta capacit drenante rappresents un'altra condizions
gravosa. Si raccomands sempre una relszions geotecnica redatis ds un professionisia specializzato. A seconda dei nsultati, il
tecnico definisce i ivelio di spinta del terreno (in quesio caso elevain) e dmensiona il nnfianco. In particolare, bisogna ricoprire il
fondo dslio scavo con un lstio i ghisia avats 20/30 mm e nnfiancars § serbatoio con ghiaia 20/30 mm par agevolare il drenaggio.
Per il nempimento ed i rinfianco leggers i par. 2.1. Sul fondo delio scavo preveders un sisiema drenants

3.3 POSA IN PROSSIMITA DI DECLIVIO

Se lNintsro avwviene nelle vicinanze di un deciivio o in luoghs con pendenzs, bisogna confinare is vasca con pareti in calcestruzzo
armato, cpportunaments dimensionats da un tecnico specisizzato, n modo da bianciare le spinte laterall dal terrano e da pro-
teggere 'area da eventuall infiitrazioni. Per il nempimento ad il nnfianco leggers § par. 2.1

Rl

/////////////////

\}\\\\\L\\\'\\\\;

.

La presente scheda fecnica é oV propreia of RoIEC SpA; € assolutaments wetata i@
mmmmmmmmmmmmsmuammn
quaisias! aicuno, af oella presente scheda icnka. 150 S0

BUREAU VERITAS

Scheda Tecnica + Manuale Deociiatori Coslesc. Rev. 08 del 01/03/2020

Pagina 8 di 11

16



M) selecta

-
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE ﬁ N“
VIA DELL'ARTIGIANATO, 6 « 61026 LUNANO (PU)  ITALIA
TEL. +39 0722 722801 « FAX +39 0722 70599 « WEB: www.rototec.it ROTOTECW
E-MAIL: info@rototec.it « PEC: rototec@pec.it
P.IVA 01476690415 « CAP. SOC. 120.000,00 « CCIAA 12602 PESARO k ‘A’?

4.1 CARRABILITA LEGGERA - CLASSE B125-EN124/95 - MAX 125 TON

Per rendere il sito adatto al fransito veicolare leggero & necessario realizzare, in relazione alia portata, un‘idonea soletia autopor-
tante in calcestruzzo armato con perimatro maggiore delle scavo in modo da evitars che il peso dslla struttura grawvi sul manufatto
stesso. Si raccomanda di realizzare una solstta in calcestruzzo (per es. di 15/20cm) anche sul fondo e stendere sopra un Istto di
ghiaia lavata 20/30 mm di 10cm par riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base del serbatoio. La soletts sutoportants
in camento armato e quslla in calcestruzzo devono essere sempre dimansionate da un professionista qualificato. Il rempimento
del serbatoio ed il rinfisnco devono essare sempre effettuati in modo graduale come specificato nel par. 2.1.

Al
AU I‘"_-_;‘.!’/

4.2 CARRABILITA PESANTE - CLASSE D400-EN124/95 - MAX 40 TON

Per rendare il sito idoneo al transito veicolars pasante & necessario realizzare una cassaforma in calcestnuzzo armato gettata n
opera ed un'idonea soletta asutoportants in calcestruzzo con penmetro maggiore delio scavo in modo da distribuire il peso sulle
pareti del contenimento & non sul manufatto. Stenders poi un latto di ghiaia lavata 20730 mm di 10cm sul fondo deila cassaforma
per riempirs gli spazi delle corrugazioni prasenti alla base delia cisterna. La cassaforma e la soletta devono essere sempre di-
mensionats, in relazions alla portsta, da un professionista specializzato. Il rempimento del serbatoio ed i rinfianco devono essere
sempre sffsttuati in modo graduale come specificato nal par. 2.1

[3 presente scheda fecnica € O propriei O FODIEC SPA; € assolfamente vietata 1@
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« Garanzia Manufatti da Interro

Con la presente la ditta ROTOTEC S.p.A. garantisce i propri serbatoi da interro Divisione Acgua e Divisicne
Depurazione, realizzati in Polistilene Lineare alta densita (LLD-PE) mediante stampaggic rotazionale, per un

periodo di 25 anni relativamente alla corrosione passante e ai difetti di fabbricazione.

La garanzia & valida a condizione che | manufatti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, siano
sottoposti ad operazioni periodiche di manutenzione e sianoe rispettate le modalita di- messa in opera, declinando
ogni responsabilita in caso di errato montaggio.

ﬂa' garanzia decade quando: \

1. Non vengano applicate scrupclosamente le modalita di interro.
2. |l prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.

3. Per ogni utilizzo non conforme.

La garanzia esclude:

1. Spese di installazione.

Danni per mancato utilizzo.

Danni a terzi.

Danni conseguenti a perdite del contenuto.
Spese di trasporto.

\B. Ripristino del luogo. /

| materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella conferma
d'ordine e certificazione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.

A

Rototec non si assume alcuna responsabilita circa le applicazioni, installazione, collaudo e comungue
operazioni alle guali presso il compratore o chi per esso verra sottoposto il materiale.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difetiosi a causa di imprudenza,
imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non
autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comungue non possonc essere fatte risalire a
difetti di fabbricazione.

Rototec declina ogni responsabilita per eventuali danni che possone direttamente o indirettamente derivare a
persone o cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione del prodotti venduti.

| prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalita d'interro

& manutenzione.
ROG; g S.p.A.
Uffiche+Tecnic
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