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Formato A1 — Scala Disegno: varie
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PACCHETTI DI FONDAZIONE PIAZZOLE E STRADE
Scala 1:20
PACCHETTO IN RIPORTO PACCHETTO IN SCAVO PACCHETTI DI FONDAZIONE SU STRADA ESISTENTE
Scala 1:20
6
livelli di compattazione o descrizione degli strati descrizione degli strati = livelli di compattazione descrizione degli strati livelli di compattazione
o o
Strato di finitura:  densitd relativa 2 95% AASHTO mod _ Strato di finitura:  densita relativa 2 95% AASHTO mod. o Strato di finitura:  densita relativa 2 95% AASHTO mod.
CBR= 80MPa : CBR= 80MPa Pacchetto di fondazione Q 5 CBRz 80MPa
AN \1 ° o ol o superficiale ripristinato g S
l\;\'%(’;\:/ <,;’\:, %*’T/\; N < Pacchetto di fondazione <+ °
R :/V)DQMZX {\4&? :’ o o ol o Pacchetto di fondazione 8
Strato di base: densita relativa 2 95% AASHTO mod G SR Strato di base: densita relativa 2 95% AASHTO mod. esistente (altezza non S Strato di base: densita relativa 2 95% AASHTO mod.
Md= 70MPa X R L is Md= 70MPa nota) Mdz 70MPa
o ultimo strato o
Pimo strato densitd relativa 2 95% AASHTO mod.__| S r?), compatattao prima te”gzgﬁzgtgm‘e S L Pimo strato densita relativa 2 95% AASHTO mod. te”gggﬁzgigm‘e Compattazione del piano di posa dopo la pulizia con rullo
di fondazione: Mdz 40MPa © fondazione di base/fondazione: Mdz 40MPa vibrante (come da "Capitolato per le opere civili di Edison”)
[ RIS YOI g i Mdz 50MPa -
PARSI{PARY{PARSY IR PARSY SPAS PN
Ultimo strato di riporto: densita relativa 2 95% AASHTO mod :T‘ ::m‘%‘i:m[:;‘i:m[: 2 glm‘%‘i:m@‘ \OO %;,: Compattazione del piano di posa gid scoticato con rullo
Md2 35MPa (VEDI NOTA 1) B ﬁ‘fy@ﬁ‘fyfgﬁqyé Qf{%%@%@‘@/%ﬁ vib.ront”e (come da "Capitolato per le opere civili di In mancanza di una fondazione preesistente o nel caso
b :)\,@‘i‘k@‘i‘m[ QR;L;?\‘\O\O;\\EJQQQ—‘;,: Edison ) quest’u\t\'mo si verificasse essere di scarsa qualita, si dovrd
strato di riporto: densita relativa 2 95% AASHTO mod %;\&ZJQLO&\?OQ}@;\&ZJLE 93_ qlﬁxz %ﬁ?i@%}\?@% Md2 BBMPO_ ] procedere con la realizzazione dell'intero pacchetto di
CARCLI=RaY IPARSY S{IRCPARS JPARL{PN — Per le piazzole e per le strade & prevista la stesa fondazione da 40 cm;.
e AR A A A A * ’
P - kd oSk L o Sk et o Ve Sid o it del geotessuto 200 gr/mq( ) Md = 35MPa.
terreno naturale
compattazione con rullo vibrante (come da "Capitolato per scoticato Nel caso specifico di strada o piazzola dal lato in scavo
le opere civili di Edison”) si dovrd ottenere un minimo di Md = 35MPa.
—Per le piazzole e per le strade & prevista la messa in . i . Per le strade, in questa _evemtuo\\'td, si doyrd
opera del geotessuto non tessuto 200 gr/mq (*) NOTA 1: il ’Copltolo.to per le opere civili di EdI.SOI:‘I. preves:le un prevedere come per le piazzole la stesa di 5
cossonett‘o di fondazione da 50‘cm (1 strato di finitura di 1‘0 c?m e geotessuno non tessuto 200 gr/maq. (*)
due strati da 20 cm sottostanti) ed un valore del modulo di piastra
Mdz 30MPa per il fondo di posa.
In questo caso, essendo il cassonetto da 40 cm, anziché 50 cm,
il valore del modulo di piastra di fondo dovrd essere un poco piu
alto di quanto previsto da capitolato (Mdz 35MPa).
TIPICO SISTEMAZIONE PIAZZOLE TIPICO SISTEMAZIONE PIAZZOLE TIPICO CAVIDOTTO CON UNA TERNA
SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE TRASVERSALE Scala 1:20
Scala 1:50 LATO IN RIPORTO Scale 1190 LATO IN SCAVO —
LATO IN RIPORTO LATO IN SCAVO PACCHETTO DI FONDAZIONE
(PIAZZOLA O STRADA) =
DIREZIONE DI SCOLO E QUOTE FINITE DI o
IMPOSTA DEL CASSONETTO E DEL PIANO MISTO STABILIZZATO DI FINITURA (10 CM) NASTRO MONITORE
FINITO STABILITE CONTENUTE
NELL'ELABORATO DI SISTEMAZIONE terreno TERRENO "BALL MARKER”
terreno FINALE DI CIASCUNA PIAZZOLA originale NATURALE (ove presenti giunti MT) Q 9
DIREZIONE DI SCOLO E QUOTE FINITE DI originale PACCHETTO DI SUBORIZZONTALE S -
IMPOSTA DEL CASSONETTO E DEL PIANO FONDAZIONE TERRENO DI RISULTA COMPATTATO
FINITO STABILITE CONTENUTE
NELL'ELABORATO DI SISTEMAZIONE i? TERRENO DI RISULTA VAGLIATO E COMPATTATO
FINALE DI CIASCUNA PIAZZOLA 2% J=05% © DR Q 4
PACCHETTO DI TERRENO s e e "TRITUBO” IN PEHD 840 mm FerOIO) c
FONDAZIONE NATURALE SR R X PER FIBRA OTTICA CAVO MT__— e amiania R
si veda "FUSO RELATIVO AL \ 2 ‘
MATERIALE DI RIEMPIMENTO” = =
MISTO STABILIZZATO DI FINITURA (WO CM) CORDA NUDA IN RAME o
o 3 MISTO STABILIZZATO (30 CM) A=50 mmq 0'300600'30
i - S -
SCARPATE RINVERDITE (20 C™M) oprrreeNerodoas R GEOTESSUTO NON (*
: : S R S 4] MISTO STABILIZZATO (30 CM) DEFLUSSO NATURALE \ CAVIDOTTO Tessuto ()
RIPORTO DI MATERIALE Y & T e B e DELLE ACQUE (VEDI DETTAGLIO) TIPICO CAVIDOTTO CON DUE TERNE
GRANULARE COMPATTATO oy 3 GEOTESSUTO NON(*) SUPERFICIALI Scala 1:20
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Formato A1 — Scala Disegno: varie

A B C D b || 4 E F G H
SPECIFICHE MATERIALI
6
Posa di rilevato in Terra Rinforzata, realizzata con geogriglie tipo PAVIROCK TGU, cassero metallico
di contenimento, biostuoia di ritenzione tipo PAVIMANT J, materiale strutturale di riempimento e
terreno vegetale. Le geogriglie dovranno essere marcata CE per la funzione di rinforzo in conformita
alla UNI EN 13251. Esse saranno della tipologia tessute ( GGR ) in fibra di poliestere
( PET ) con rivestimento POLIMERICO e nello specifico:
GGR PAVIROCK TGU 55/20 con rivestimento polimerico;
Con maglia circa 30 x 25 mm;
Resistenza a trazione nominale L/T conforme alle specifiche di progetto pari a 65/25 kN/m (EN ISO
10319); FASI ESECUTIVE OPERA IN TERRA RINFORZATA
Deformazione a rottura L/T = 12.0% (EN 1SO 10319);
Resistenza a trazione MD al 2% di allungamento = 12 kN/m (EN ISO 10319);
Resistenza a trazione MD al 5% di allungamento = 24 kN/m (EN 1SO 10319); -
Previsione di durabilita minima in terreni con 4<pH<9 e T<25°C non inferiore a 100 anni.
Le geogriglie dovranno essere posate secondo gli schemi di progetto; i teli contigui dovranno
_sornjontarg di almeno_ 15 cm; dovranno essere fissate a'1I terreno.con plcch'ettl nellg‘ misura non Chiusura del risvolto Cassero successivo
inferiore ad 2 per ogni telo, sia alle estremita interne dell'ancoraggio e sia all'estremita interne del . L della geogriglia PAVIROCK TGU in rete elettrosaldata
risvolto. Qassiri ","iﬁ"”"‘:",j tperdere Taglio della PAVIMANT J Strati di_terreno di riempimento compattato
Il cassero di contenimento dovra essere in rete elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza o e = Sovrapposizione ~3Qcm \
migliorata (tipo B450C) da 8 mm, maglie 15 x 15 cm, in larghezza complessiva minima di 1.15 m Sottofondo ':::W
sagomata con l'inclinazione di progetto per formare strati di altezza pari all'interasse verticale di rullato e compattato (3
progetto delle geogriglie; | casseri contigui dovranno sormontarsi per almeno 10 cm, dovranno essere ‘ '“;‘
rinforzato con staffe diagonali nella misura non inferiore ad 1 ogni 60 cm e fissato al terreno con \ riglia_ti g@
. ; ’ ‘ ) ) ) . - - ; . Geogriglia tipo PAVIROCK TGU
picchetti nella misura non inferiore ad 2 per ogni cassero. | picchetti utilizzati per gli ancoraggi “ ldrosemi .
. . . L . . L . . . ina_con miscela
dovranno essere in tondino in acciaio (tipo B450C) ad aderenza migliorata del diametro non inferiore a ¥~ “idonea alla zona di
8 mm, della lunghezza non inferiore a 30 cm e curvati ad una estremita; le staffe dovranno essere in intervento 5
tondino in acciaio (tipo B450C) ad aderenza migliorata, del diametro non inferiore a 8 mm, della \Taglio_della_tipo PAVIMANT J
lunghezza necessaria a mantenere la sagomatura di progetto del cassero e curvati a due estremita. \ )
La biostuoia dovra essere costituita da fibre di juta, dovra avere una massa areica non inferiore a 500 Tirante  \Geoariglia Strato di terreno. vegetale
g/mq (EN ISO 9864). Grado di copertura: 40/60%; PAVIROCK TeU
Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 7.5 kN/m;
Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 5.0 kN/m;
Previsione di durabilita su versanti naturali: 12 mesi.
| teli contigui di biostuoia dovranno sormontarsi per almeno 10 cm, e dovranno essere immorsati nello
strato sovrastante e nello strato sottostante per almeno 10 cm. . , , . . . . . . o . . . ..
" . - ; . . - e o Regolarizzazione e compattazione del Taglio a misura della Posa della tipo PAVIMANT J sul fronte, lasciando Disporre del terreno vegetale per una profonditd di Risvolto della geogriglia tipo PAVIROCK Per redlizzare gli strati successivi, : - : P
L'idrosemina sara composta da una miscela di acqua, se'mentl,.c.onmml e additivi della qualita e nelle terreno di sottofondo. Posizionare i geogriglia secondo la circa 30 cm per I'ancoraggio nella parte superiore circa 30 cm dietro la rete antierosione. Riportare TGU e riempimento fino ad arrivare gl ripetere le operazioni precedenti, Una volta ultimato il rilevato si consiglia di
proporzioni ritenute idonee al terreno presente in sito e all'esposizione del versante. Dovra coprire tutto casseri metallici seguendo la lunghezza prevista di progetto. La ed inferiore dello strato. uno strato di terreno di riempimento di circa 25-30 livello di progetto dello strato. posizionando nuovamente i casseri sullo procedere  all /drose_m/na de/_ param‘e'nto
il fronte rinforzato senza soluzione di continuita . geometria di progetto. lunghezza di ogni singolo telo & la Posa dei teli di geogriglia tipo PAVIROCK TGU cm di spessore sul resto della superficie. Compattare strato sottostante in modo da ottenere fro_nta//e 2_/0 alla t;?lant;u;')az:%ne ut///z//zando -
Il materiale strutturale delle Terre Rinforzate sard posato a strati compattati di 30 cm fino al Il cassero consiste in una rete somma della lunghezza di rinforzo, lasciando un risvolto prowvisorio verso l'esterno per il con un rullo idoneo fino a raggiungere il 95% della la pendenza prevista di progetto. N retteristome bioolimatione loaar 01C
raggiungimento del 95% della Proctor AASHO Modificata e dovra avere caratteristiche geotecniche elettrosaldata #8, maglia con del(lonS\(:IupIF;o del paramento frontale successivo ancoraggio. La geogriglia va sempre densita Proctor. L ultimo livello di compattazione di concordate con la D.L.
uguali o migliori a quanto considerato nei tabulati di calcolo progettuali; nella zona prospiciente al Zp:g;l‘]ig ’”C;J:”aelf’a acllon/rer”p;/eag: olo fa Seor;;"./;iqo :Lj"gee”s%':r‘e tagliata posata perpendicolarmente al fronte del rilevato. Non ogni strato rinforzato deve essere sagomato come
fronte dovra essere di composizione adeguata per consentire un efficace inerbimento ( terreno ,-,';Jtemo ,é,-n’; g 65° o Comunq%e con forbici o taglierine. Per ZZZZ Z/Ter;/;i? /gAUf;i'IZZ;G/CeheLé"f:ggor;ﬂpzf;{zigm(mforzo g’uczéngof?re'"dngfgefgerfigﬁsfmefl‘efe I'ancoraggio
vegetale ). L.e Car?tteristiqhe richieste dovranno essere documen.tate. da aZiende. fornitrici operanti . secondo quanto previsto a progetto. procedere allo srotolamento e taglio laterali devono essgere di almeno 30 glrjn Per ottenere un miglior risultato estetico, si consiglia
secondo sistemi qualita ISO 9001/9002 certificati da organismi accreditati, ed essere garantite progressivo dei teli si consiglia di Posa dei tiranti 88, di lunghezza idonea alla di compattare bene le vicinanze del fronte usando
mediante dichiarazione di conformita (UNI EN ISO 17050). | certificati dovranno essere presentati alla posizionare il rotolo su un cavalletto. stabilizzazione del cassero per evitare una sua piastre vibranti o rulli piccoli.
D.L. preventivamente alla fornitura; sui valori tecnici € ammessa in fase di collaudo una tolleranza deformazione durante la compattazione del terreno.
massima del 10%.
4
PER PENDENZE MINORI O UGUALI A 10°
TIPICO TERRE RINFORZATE CASSERO A CORRERE o SRADALE
idrosemin \
sistema antierosivo <10°
tipo MEGAMAT 20R
e/o similare
/ )
= sistema di ancoraggio ]
/ i
FRONTE DI SCAVQ / 4’5
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. pacchetto stradale H 40 cm
55 ( 30 cm in frantumato 30/70 mm in fondazione + 10 cm in stabilizzato 0/30 mm di finitura)
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, N geog EIQ ipo
A—— ‘ e/o dimila ‘1«6 5 K 60 40 PACCHETTO SRADALE REV. | STATO DESCRIZIONE DATA VERIFICATO | APPROVATO
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