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———PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO DEL PLINTO
OBBLIGO della certificazione del’FPC secondo le linee Guida sul cls preconfezionato
CLASSE DI RESISTENZA ........... : C 32/40
Resistenza caratteristica Rck : 40 N/mm?®
Resistenza caratteristica fck : 32 N/mm?
CLASSE DI CONSISTENZA al getto : S4 ( slump 16 — 20 cm )
FONDAZIONE AEROGENERATORE CLASSE DI ESPOSIZIONE .......... : XC4
———————— MATERIALI
AGGREGATO ..o : OBBLIGO DI MARCATURA CE CONFORME A UNI EN 12620
= Dmax .o, ;20 mm
ACQUA ..o : CONFORME A UNI EN 1008
PIANTA Rapporto a/c  max =0.50
Minimo contenuto in cemento (kg/m3) = 340
CASSERO LE DIMENSIONI SONO IN mm SCALA 1:50 E' consentito I'impiego di tutti gli additivi per impasti cementiti
previsti dalla norma UNI EN 934/2
———PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZ0O DEL COLLARE
OBBLIGO della certificazione del’FPC secondo le linee Guida sul cls preconfezionato
CLASSE DI RESISTENZA ........... : C 45/55
Resistenza caratteristica Rck : 55 N/mm?
Resistenza caratteristica fck : 45 N/mm?
CLASSE DI CONSISTENZA al getto : S4 ( slump 16 — 20 cm )
CLASSE DI ESPOSIZIONE .......... : XC4
———————— MATERIALI
AGGREGATO ..o : OBBLIGO DI MARCATURA CE CONFORME A UNI EN 12620
= DmMax .o, ;20 mm
ACQUA ..o : CONFORME A UNI EN 1008
Rapporto a/c  max =0.50
Minimo contenuto in cemento (kg/m3) = 360
E' consentito I'impiego di tutti gli additivi per impasti cementiti
previsti dalla norma UNI EN 934 /2
ACCIAIO : B450C
———————— PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA:
— ADOTTARE DISTANZIATORI conformi alla realizzazione di un copriferro
con spessore di aimeno 50 mm, in accordo all’Eurocodice 2 con riferimento alla
classe di esposizione e al tipo di struttura (armata o precompressa)
— COMPATTARE il CLS in modo che il grado di compattazione del cls in opera sia
almeno equale a 0.97, cioé che la massa volumica della carota estratta dalla struttura anche
ad 1 giorno dal getto sia almeno pari a 97% della massa volumica del CLS compattato
a rifiuto del provini cubici o cilindrici sui quali misurare la resistenza caratteristica.
— STAGIONARE ad umido le superfici del CLS per almeno 3 giorni dal getto con membrane
antievaporanti, teli di plastica, acqua nebulizzata, ecc.).
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