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SPECIFICHE MATERIALI

Posa di rilevato in Terra Rinforzata, realizzata con geogriglie tipo PAVIROCK TGU, cassero metallico
di contenimento, biostuoia di ritenzione tipo PAVIMANT J, materiale strutturale di riempimento e
terreno vegetale. Le geogriglie dovranno essere marcata CE per la funzione di rinforzo in conformità
alla UNI EN 13251. Esse saranno della tipologia tessute ( GGR ) in fibra di poliestere
( PET ) con rivestimento POLIMERICO e nello specifico:
GGR PAVIROCK TGU 55/20 con rivestimento polimerico;
Con maglia circa 30 x 25 mm;
Resistenza a trazione nominale L/T conforme alle specifiche di progetto pari a 65/25 kN/m (EN ISO
10319);
Deformazione a rottura L/T = 12.0% (EN ISO 10319);
Resistenza a trazione MD al 2% di allungamento = 12 kN/m (EN ISO 10319);
Resistenza a trazione MD al 5% di allungamento = 24 kN/m (EN ISO 10319);
Previsione di durabilità minima in terreni con 4≤pH≤9 e T≤25°C non inferiore a 100 anni.
Le geogriglie dovranno essere posate secondo gli schemi di progetto; i teli contigui dovranno
sormontarsi di almeno 15 cm; dovranno essere fissate al terreno con picchetti nella misura non
inferiore ad 2 per ogni telo, sia alle estremità interne dell'ancoraggio e sia all'estremità interne del
risvolto.
Il cassero di contenimento dovrà essere in rete elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata (tipo B450C) da 8 mm, maglie 15 x 15 cm, in larghezza complessiva minima di 1.15 m
sagomata con l'inclinazione di progetto per formare strati di altezza pari all'interasse verticale di
progetto delle geogriglie; I casseri contigui dovranno sormontarsi per almeno 10 cm, dovranno essere
rinforzato con staffe diagonali nella misura non inferiore ad 1 ogni 60 cm e fissato al terreno con
picchetti nella misura non inferiore ad 2 per ogni cassero. I picchetti utilizzati per gli ancoraggi
dovranno essere in tondino in acciaio (tipo B450C) ad aderenza migliorata del diametro non inferiore a
8 mm, della lunghezza non inferiore a 30 cm e curvati ad una estremità; le staffe dovranno essere in
tondino in acciaio (tipo B450C) ad aderenza migliorata, del diametro non inferiore a 8 mm, della
lunghezza necessaria a mantenere la sagomatura di progetto del cassero e curvati a due estremità.
La biostuoia dovrà essere costituita da fibre di juta, dovrà avere una massa areica non inferiore a 500
g/mq (EN ISO 9864). Grado di copertura: 40/60%;
Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 7.5 kN/m;
Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 5.0 kN/m;
Previsione di durabilità su versanti naturali: 12 mesi.
I teli contigui di biostuoia dovranno sormontarsi per almeno 10 cm, e dovranno essere immorsati nello
strato sovrastante e nello strato sottostante per almeno 10 cm.
L'idrosemina sarà composta da una miscela di acqua, sementi, concimi e additivi della qualità e nelle
proporzioni ritenute idonee al terreno presente in sito e all'esposizione del versante. Dovrà coprire tutto
il fronte rinforzato senza soluzione di continuità .
Il materiale strutturale delle Terre Rinforzate sarà posato a strati compattati di 30 cm fino al
raggiungimento del 95% della Proctor AASHO Modificata e dovrà avere caratteristiche geotecniche
uguali o migliori a quanto considerato nei tabulati di calcolo progettuali; nella zona prospiciente al
fronte dovrà essere di composizione adeguata per consentire un efficace inerbimento ( terreno
vegetale ). Le caratteristiche richieste dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti
 secondo sistemi qualità ISO 9001/9002 certificati da organismi accreditati, ed essere garantite
mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050). I certificati dovranno essere presentati alla
D.L. preventivamente alla fornitura; sui valori tecnici è ammessa in fase di collaudo una tolleranza
massima del 10%.
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