’ A
g Planimetria scarichi idirci
Scala 1:200
\ N. ;DA:I'A Dr::C:TZ'TZ;';e EL.ABORATO VI.ERIFICATO AI;‘PROVATO )
’ A
Comune di Avezzano ECUDU|NT
Provincia di I'Aqguila ENGINEERING
Ex Nuova Presafer Srl — IMPIANTO DI ROTTAMAZIONE DI METALLI FERROSI.
AUMENTO DI POTENZIALITA E ADEGUAMENTO CODICI C.E.R. D.Lgs. 152/06, All.
IV, punto 7/, lettera z.b Linea rq.ccc?l'rq acque bianche -
Istanza per I'awio della procedura di verifica di ottemperazna alle condizioni ambientali ai con caditoie esterne al \
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. piazzale di impianto ‘
\ Planimetria scarichi idrici B / %xx %%%AK%%%%AKAAAAAAAAA%AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%A%
’ CI.CI.LR.CH.ED;NTE N7 N / %VXYXV\XXXXV\YXXXXXXXXXXXV\%X%X%X%XXXX\%M% %}%A/\ |
eli Calcestruzzi S.p.a.
S.P. Palentina km 2,700 |ng Danilo Tersigni Magnone / y\/y \/\/ / %\/y \/ /y \/y \/y \/\/\/\/\/\/ >/ /\>< \/ >( \/>/ y y \/ \/ >/ /\{ \A} >< / >< /< ‘
D e 1) <<&>/\K%A%@@%ﬁy%VVVVMWNNN@N&m@A&A%Aﬁffn/&/K yy \
) Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo/ notpreventivamenteautorizzatosaré perseguito ai sensi della normativavigente./ <>< % >< >< >< >< >< % >< % >< >< >< >< >< >< \ //\/\ >< >< >< K \ / \ \ \ \ \ > “

XXX et 9
% N0 000 00 00000099 SO % 1% \
5 %\\} o V&;@\CWAﬂfﬁv\%&><£§\ j&@ <&%>5 <%VN®} /§<% (
XXX XXX / XX K AX
/\XX/XXX\X XA XXX @} \
o0 KKK /&vy K/wa X // \

AVAVAVAVAS
Afw/é&<

X OXOKOKKOKK
\LLKKXAA</)XQ¥<éX X //&A¢##

A<A<A 9. 9.9.9:

metria pavimentazion / V5>%VV&VWNO< v /Y(\&x% X”\%\VVQ%w; -

Planimetria pavimentazioni , %y / \ > X > VA / A%

Scala 1:1000 & e | [ </ < K/ XXX /\ O 9 V\ XX oV X &M/\A X *

et | w\%\Q%w\/\ /wv\w\ i} S
X X /\K X XXX Ay XXX < K < K/\ yA N ;?gzczz?;fzﬁ:gg:;dl / dosso di delimitazione

5</%x%\>/ ><\>//5</\x/\x5\&(/><"\//§</\x/\>( \</\x/\X/ XK O / // n=20 cr
VVQMQM %MpwwwwwwwfwwwwwﬁwﬁAAAAAAAAAA&m%

e =5

Linea raccolta acque bianche cancello scorrevole
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LEGENDA
pavimento industriale con PVC (piazzale di impianto) Vasca di sedimentazione esistente linea acque di seconda pioggia

Dimensionamento delle opere di accumulo e depurazione:
- superficie piazzale attivita 5.800 mq

Vasca esistente non utilizzata

. : : S linea acque reflui civili
pavimento in asfalto (area esterna al piazzale di impianto)

O Disoleatore /degrassatore - linea acque bianche e di grondaia - Accumulo necessario 5.800 mq x 4 mm = 23,2 mc
N Pomoa di rilancio linea di immissione in fognatura - Volume vasca esistente 26 mc (volume utile con quote di ingresso) > 23,2 mc
porzioni di viabilitd asfaltate non oggetto di intervento \ X . ‘ . R o - Portata pompa di rilancio dal disoleatore circa 1,00 mc/h (svuotamento in
Acque meteoriche scolanti - muretto di delimitazione h=1,00 m con recinzione 24/48h)
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cordolo di delimitazione hmin=0,20 m con rampe in asfalto
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