Molino e pastificio De Cecco Spa Pescara — Stabilimento in Ortona (CH), Loc. Madonna della Croce

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 110
Punto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza Temp Tipo di Concentrazione flusso Altezza punto Diametro o kati Tipo Tenore di
amissione [m¥haCe | emissions : emissione | emissione [°C] sostanza defl'inquinante dimassa emiss. dal sezione impianto 0§Sigeno
numero 0,101 Mpa] [higiomo] [gfanno] | nelle24h inquinante in emissione {g/h) sualo (m) {m o mxm) di
[mg/ms,a 0°Ce [ g/h | Kof abbattim.tof*)
,101Mpa] a
11 ESPULSIONE ARIA ) - 150, ) )
PREINCARTO 1900 24 330 confinua 80 Polveri totali 10 18 8 17 0,25
211 ESPULSIONE CELLE DI ) - 253,
CSSICOAZIONE 3200 24 330 continta 60 Polveri total 10 2 | 17 0,33 . -
[INEA DI PRODUZIONE 2 - 255
12 PREINCARTO 4300 34 330 confinea | Cirea56 |  Polveritotal 10 L 17 0,40 y .
LINEA D! PRODUZIONE 2 .. 255
212 INCARTO 4500 24 330 confinua | Cireas0 | Polveri total 10 I A 17 0,40 . -
LINEA Gl PRODUZIONE 2 —
32 RICIRCOLC 5000 24 330 confirua | Circas0 | Polveri fotal 10 50 | 398 17 0.40 . -
TINEA DI PRODUZIONE 3 -
1L3 PREINCARTO 2500 24 330 contirua | Gircao |  Polveri totali 3 75 | 594 17 0,35 - -
LINEA DI PRODUZIONE 4 — 2565
1L4 PREINCARTO 4500 24 330 coninua | Circas0 | Polveri total 10 N o 17 0,40 . .
LINEA DI PRODUZIONE 4 .. 256
i INCARTG 4500 24 330 confinua | Circa50 | Polveri total 10 5 |5 17 0,40 . y
TINEA Di PRODUZIONE 4 ._ .
L4 RICIRCCLO 5000 24 330 contnua | Circa0 | Poleeritotali 10 50 | 396 17 0,40 : .
LINEA Gl PRCCUZIONE 5 - -
LS AEROTERMO 1 10400 24 330 confinua | Circa0 | Polverfotal 10 04 |5 17 0.70 y -
[INEA DI FRODUZIONE — 450
215 AEROTERMO 2 12000 24 330 conrea | Gircap |  Polveri total 10 120 | %" 17 0,70 . .
LINEA DI PRODUZIONE 5 T 51
35 INCARTAMENTO 7000 24 330 contnua | Circa50 | Polver total 10 L 17 8,50 . .
{*) C = cicione; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elsttrostatico I Tecnico I Legale Rappresentante
A.l. = gbbattitore a umido; AU.T. = abbattitore a umido Ventur;
AS. = assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. = post combustore termico; Firmato digitalmente da
P.C. = post combustore catalitice; Altri = specificare
giovanna brandelli

C = Ordine degli Ingagneri della
Provincia di Pescara

T = Ingegnere

SerialNumber =

Mu..w_/\_ ..ﬁmmzmzzqw_unwmnmwx




Melino e pastificio De Cecco Spa Pescara — Stabilimento in Ortona (CH), Loc. Madonna della Croce

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 2/10
Punto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza Temp Tipo di Concenirazione flusso Altezza punto Diamefro ¢ Iati Tipo Tenore di
emissione [m¥ha0tCe i emissione | emissione | emissione [C] sostanza deli'inguinante di massa emiss, dal seziohe impianto ossigeno
numero 0,101 Mpa] ; [higicrno] | [gfanno] | nelle24h inquinante in emissione suole (m) {m ¢ mxm) di
fmg/m?,a 0Ce{ (g} | (Kgla) abbattimento
0,101Mpa] )

LINEA DI FRODUZIONE 5 o

4L5 GPL1 3000 24 330 continua | Circa 50 Polver tofali 10 30 2376 47 0,35 - -
LINEA DI PRODUZICNE 5 ..

5L6 GPL2 3000 24 330 contiua | Circasp | Polveritotal 10 0 | 2378 17 0.35 . -
LINEA. DI PRODUZICNE § ..

6L5 ASCENSORINO 4500 2% 330 contua | Cicase | Polvertotal 10 45 | 3564 17 0,40 . -
LINEA DI PRODUZIONE 7 —

L7 TRABATTO 5000 24 330 continua | Circas0 | Polver totaf 10 50 3%6 17 0,50 . -
LINEA DI PRODUZIONE 7

27 a%\_gs 8000 24 330 continua | Circa0 | Polveritotal 10 8o | eap 17 045 : ;
LINEA DI PRODUZIONE 7

3L7 mwﬁwﬂ% I 5000 24 330 coniva | Cicase | Polveri totel 10 8 | 4752 17 025 ; -
LINEA DI PRODUZIONE 8

PREINCARTO o
1L8 (variazicne di porfata su 12000 24 330 continua 70 Polveri totzli 16 120 | 8504 17 0,42 - -
punto gia autorizzato)

LINEA DI FRODUZIONE 8 T

2L8 INCARTO 4000 24 330 contnuz | Cica50 | Polver total 10 & | 3168 17 0,40 - -
LINEA DI PRCDUZIONE 8 -

3L8 RICIRCOLO 2000 24 330 continua | Clrca 50 Polveri totali 10 20 158.4 17 0,20 - -
LINEA DI PRODUZIONE 9

1L9 ESPULSIONE ARIA i Polveri totali .

TRABATTO 12500 24 330 continua 75 10 125 990 17 0,75 CYCLOFAN

LINEA D} PRODUZIONE 9 o

219 ESFULSIONE ARIA ROMET 3500 24 330 continua 70 Polveri totali 10 35 2072 17 0,50 - -
LINEA DI PRODUZIONE &

319 ESPULSIONE ARIA ) Pover totali 10 i )
TELESS INCARTAMENTO 3000 24 330 continua 70 30 2376 17 045
LINEA DI PRODUZICNE 8

419 ESPULSIONE ARIA ) Palveri total 10 } ;
TELESS ESSICOAZIONE 2800 24 330 continua 75 28 | 22176 17 0,32




Molino e pastificio De Cecco Spa Pescara — Stabilimento in Ortona {CH), Loc. Madonna della Croce

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022

pag. 3/10

Bunto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza Temp Tipo di Concentrazione flusse Altezzz punto Dizmetro o lati Tipo Tenore di
emissiong [m¥ha0Ce | emissione | emissione | emissione [°C] sostanza dell'inquinante dimassa emiss. dal sezione impiante ossigeno
numero 0,101 Mpa} | [higiorno] | [gfanno] | nefle24h inquinanta in emissione suoko {m) {m o mxm ) di
[mgim®,a 0%Ce{ (g/h) {kgfa) abbattimento
0,101Mpa] ]
LINEA DI PRCDUZIONE 9
5.9 ESPULSIONE ARIA i Palvar fotal 10 i i
RAFEREDDATORE 24000 24 330 cortinua 50 240 1900,8 15 0,80
LINEA DI PRODUZIONE 10 ..
1L10 AEROTERMO 6009 2% 30 contnua | Circa5o | Polveritotal 10 60 | 4752 17 0,45 - .
LINEA DI PRODUZIONE 10 o
2010 PREINCARTO 10600 2 30 contirua | Cicas0 | Polveri total 10 100 792 17 0,60 y -
LINEA DI PRODUZIONE 10 o
3L10 INCARTD 4500 24 330 continua | Cicas0 | Pelver total 10 45 | as64 17 0,40 . -
LINEA DI PRODUZICNE 10 .
4110 ESSICCATOIO 2500 24 338 coninua | Gircaso | Polveri totaf 19 25 188 17 0,30 . y
LINEA DI PRCDUZIONE 10 o
5110 FINE ESSICCATCIO 800 2% 330 coninua | Circa50 Polver totali 10 8 63,36 17 0,20 - -
._ _l‘_ M LINEA DI PRODUZIONE 11 " . Polveri totali R .
AERCTERMO 4 10000 24 330 continua Circa 60 3 30 237 8 17 0,60
R LINEA DI PRODUZIONE 11 . . Polver totali . j
FREINCARTO 8000 24 330 continua Chrca 60 3 24 190,08 17 0,50
3L11 | LINEA g_mmmwt%ozm T 00 24 330 confinua | Circa0 |  Polver totali 3 135 | 10622 17 0,45 - ;
A1 LINEA DI PRODUZIONE 11 ! ) Polver total i ]
CeSINGATOI0 3800 24 330 continua | Cirea 70 2 72 | 57,024 17 0,35
5111 LINEA DI PRODUZIONE 11 . . Boeer total ] ]
FINE ESSICCATOI 3400 24 330 confinua | Circa 70 17 578 | 4577 17 0,32
6L11 LINEA Df PRODUZIONE 11 N ; Polveri totali
AEROTERMO 2 8000 24 330 continua Circa 60 3 24 190,08 17 0,60
LINEA DI PRODUZIONE 12
112 ESPULSIONE ARIA i Polveri totali - -
CASSONETTO E 9000 24 330 continua 70 10 90 712,8 17 0,60
STENDITRICE
LINEA DI PRODUZIONE 12
ESPULSIONE ARIA o
CASSONETTOE 8000 24 330 continua 70 Polver totafi 10 0 71,8 17 0.60 - -
STENDITRICE
2012




Molino e pastificio De Cecco Spa Pescara — $tabilimento in Ortona {CH), Loc. Madonna della Croce

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 4/10
Punto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza | Temp | Tipodisostanza | Concentrazione flusso Alterza punto Diametro o lati Tipo Tenore di
emissione [m?¥ha0Ce | emissione | emissione | emissione [°C} inquinante dellinquinante di massa emiss. dal seziong impianto | ossigeno
numero 0,101 Mpa] | [higiorno] | [gfanno] nelle24 h in emissione suolo {m) {m o mxm) di
[mg/m®, 2 0°%Ce | (g/h) (ka) abbattimen
0,101Mpa] to
)
LINEA DI PRODUZIONE 12 o
3L12 ESPULSIONE ARIA 3400 24 330 continua 70 Poivert total i B | g65,28 17 0,60 . -
PREINCARTO
LINEA DI PRODUZIONE 12 o
4L12 ESPULSIONE ARIA 5400 24 330 contnua 75 Polvari total 10 54 | a27.68 17 0,45 . -
INCARTAMENTO
LINEA DI PRODUZIONE 12 o
5L12 ESPULSIONE ARIA 2500 24 330 continua | 75 Pelveri totali 10 25 198 17 0,32 . -
ESSICCAZIONE
§L12 | LINEADI PRODUZIONE 12 o
ESPULSIONE ARIA 7000 24 330 continua 75 Polveri totali 10 70 5544 17 05 - -
(+7 L12) ESSICCAZIONE
143 | UNeA cﬁ_m\q%pﬂwozm B qo000 24 330 continua | Circa50{  Polveri tofali 10 100 | a2 17 0,85 GYCLORA .
LINEA DI PRODUZIONE 13 T
2113 INCARTO 1 5000 24 330 confinua | Circa 50 Polver totali 10 50 39 17 0,45 - -
TINEA DI PRODUZIONE 13 -
3L13 INCARTO 2 5000 2 33D confnua | Girca50 | Polvert totali 10 50 306 17 0,45 - .
LINEA Dl PRODUZIONE 13 T
4L13 INCARTO 3 4000 24 330 confua | Cirea50 | Pelveri total 10 o | 3168 7 9,40 - -
LINEA DI PRODUZIONE 13 -
5L13 INCARTO 4 4000 2% 330 confinua | Circa 50 | Polveri fotali 10 40 | 368 17 0,40 - .
6L13 LINEA Di PRODUZIONE 13 . - Palver totali _ }
EQSICCAZIONE 1 3000 24 330 continua | Circa 50 10 Kli] 2376 17 0,35
LINEA DI PRODUZIONE 13 —
7L13 ESSICCAZIONE 2 3000 24 330 confinua | Circa50 | Polveri totali 10 | 2378 17 0,35 - -
LINEA DI PRODUZIONE 13 T
BL13 ESSICCAZIONE 3 3000 24 330 continua | Circa s | Polveri total 10 3 | s 17 0,35 . -




Molino e pastificio De Cecco Spa Pescara — Stabilimento in Ortona (CH), Loc. Madonna della Croce

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 5/10
Punto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza | Temp Tipo di sostanza | Concentrazione flusso Altezza punto Diametro o fatt Tipo Tenore di
emissione [m3M a °C e | emissione | emissione | emissione ] inquinante dell'inquinante dimassa emiss, dal sezione impianto | ossigeno
numero 0,101 Mpa] | [higiomo] { [gfanno] nelie24 h in emissione suolo {m) (m o mxm) di
[mgm®a 0°Ce | (g/h) | (Kgla) abbattimen
0,101¥pa] to
)
LINEA DI PRODUZIONE 13 Punto di emissione convogliato nel punte 8L13
oL13 ESSICCAZIONE 4
LINEA DI PRODUZIONE 13 .
0L13 raffreddamento 50000 24 330 continua | Circa50 | Polveri totali 10 500 | 3960 13 1,00 CYCLOFAN ;
BRUCIATORE CALDAIA Ossidi di azoto (%) 200 2000 2400
c1 VAPORE 1, da 5,8 MW 10000 241 5003 | discontinua | B €0 100 1000 1 1200 75 065 3%
{alimne metano] 350 Polveri 5[2] 50 60
) Ossidi di zolfo 3512 350 420
Ossidi df azoto (%) 200 2000 2400
o2 BRUCIATORE CALDAIA 2410 | Cira co 100 1000 | 1200 .
VAPORE 2, da 5.6 MW 10000 50[3] discontinua 50 Polveri 512 50 60 7.5 0,85 3%
lim.ne metanc) ~Oven @
@ Ossidi di zolfo 35[2] 350 | 420
Qssidi di azoto (™) 200 2000 96
o1 | PoReransemm | do0m 2411 25 | discontnua | Grea | Ossididizolfo S0 | 304 168 75 0,85 3%
i ' __ 1 350 Polveri 30 300 144 ! ’
[alim.ne gasolic o0 100 1008 48
Ossidi di azoto (™) 200 2000 96
oy | BIBRUCIATORE CALDAA o Ossid di zolfo 350 [2] 3500 | 166 ,
VAPORE 2, da 5,8 MW 10000 2411 23] discontinua Polveri 2 200 144 75 0,65 3%
{alim.ne gasolio] co 100 1000 45
Ossidi di azoto 200 3000 18576
NUCVA CALDAIA 11,6 MW " Circa Co M4 100 1500 8288
C3 solo metanc 15.000 24m 28| confua | e Polveri 51 75 | as44 10 085 3%
Ossidi di zolfo 3519 525 3250,8
NOTE: NOTE
[1] le caldaie C1 e C2 funzioneranno, in coppia, in alternativa alla caldaia C3; (] SuC1 e C2 alimentare a metans, ai sensi dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fino alla data del
[2] valod che si considerano rispattat 3111212024, si intende applicato, per Finguinante NOX, il limite di concentrazione di 245 mg/Nmc, fiusso
13] 2 regime funziona la caldaia C3. Nef period] df bassa produttivits (es. fine settfmana), si pud lavorare con una sola caldaia piccola. La di massa orarie 2450 gr/h e flusso di massa annuo 2940 kgfanno
configurazions C1+02 o sole &1 ¢ C2 con alimentazione a gasolic & di emergenza (in caso di interruzione erogazione metanc i rete). () Su C1 e C2 alimentati a gasolio ai sensi delPart, 273-bis del B.Lgs. 152/08 e s.m.i. finc alfa data del
14] caldaia dotata i rilevatore in continua di CO 31M 212024 si intendono applicati | sequent valeri:
mg/m? g/h Kgla
Osaidi di azofo 350 4] 3500 168
Ossidi di zolfo 500 5000 240
Polveri 7014] 760 336
CcO 100 1000 48
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Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 810
Punto Provenienza Portata Durata Durata Frequenza Temp Tipo di Concentrazione flusso Altezza Diametra o Iati Tipo impiante | Tenor
emissione [m¥ha®Ce | emissione | emissiona | emissione [fCl sostanza dell'inquinante dimassa punto emiss. sezione di abbattimento | edi
numero 0,401 Mpa] | T[higicrne] [gfanno] nelie 24 b inquinante in emissione dal suolo (m) {m o mxm) * ossige
[mgim?a 0°Ce | (gh) | [Kgia} no
0,101Mpa]
SPIRAZIONE BANCO Qesi 10 | Composito:
ASPIRAZ . . ssidi di azote 0 99 -
51 SALDATURA 3000 1 330 disconiinua 50 Nietali SIV ¢l 07 51 0.693 5 0,20 fibra e m.m.&o:_ -
Metzlii SIV ol. I 15 45 | 1485 atiii
P1 SFIATO POMPA DA . Filtro malecol
YUOTO - convoglia sfiato 1500 24 330 continua 80 Nebbie cleose 35 525 | 4158 17 0,25 ira ﬁ%s e
pormpa 1e 2
SFIATO POMPA DA . Fliro molecolare
P§ VUOTO 1500 24 330 continuz 50 Nebbie cleose 35 525 | 4158 17 0,20 AD -
ASPIRAZIONE SU TUBO Circa o
F1 TELESCOPICO IMe. 2600 24 330 continua 25435 Polveri total 10 36 | 285,12 16,5 0,35 F.MP. -
MACINAZIONE
TRASPORTC IMP. o +2/4° o
F2 FILTRAZIONE i 2% 330 contnua | Temp. Polver tofali 10 65 | 5148 17 0.45 EMP. .
PLANSICHTERS Arb,
ESTRAZIONE ARIA DAL Punto autorizzato e non seltfoposte a monitoraggio ai sensi del punto B) All. 3 DGR 517/07 2 punto B) all. C1 alia Det. CH/2010/007
F3 RACCORDO SFIATE SILL del 16/03/2010 17
SEMOLA
ASPIRAZIONE ARIA non softoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c.1, combinato allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 & s.m.i, partel,
1.B1 LABORATCRIO punto 10
CONTROLLO QUALITA'
ASPIRAZIONE ARIA non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, ¢.1, combinato allegato IV alla parte V def D.Lgs. 152/06 e s.m.i,, partel,
LB2 LABORATORIO punta jj 10
CONTROLLD QUALITA'
ASPIRAZIONE ARIA non scttoposto ad autorizzazione al sensi dellart, 272, ¢.1, combinato allegato [V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i,, parte |,
LB3 | ABORATORIC punto jj 10
CONTROLLO QUALITA'
ASPIRAZIONE ARIA non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, ¢.1, combinato allegate IV alfa parte V del D.Lgs. 15208 e s.m.i., parte |,
LB4 LABORATORIO punto j 10
CONTROLLO QUALITA'
ASPIRAZIONE ARIA nen sotfoposto ad autorizzaziene al senst dellart. 272, c.1, combinato allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.i, parte |,
LB5 LABCRATORIO punte jj 10
CONTROLLO QUALITA'
ASPIRAZIONE ARIA non sottoposto ad autorizzazione ai sensi deflart. 272, ¢.1, combinato allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/08 & s.m.i, parte |,
LB6 LABORATORIO punto 10
CONTROLLO QUALITA
ASPIRAZIONE ARIA non sottopeste ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, ¢.1, combinato allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.l,, parte],
LB7 LABORATCRIO punta 10
CONTROLLO QUALITA'
M1 ESTRAZIONE FUM! non settoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, ¢.1, combinato allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 & s.m.i., pariel, 17
CUCINA MENSA puntc_e) Cucine, esercizi di ristorazione celletfiva, mense, rosficcerie e figgitorie
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Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 7/10
Punto Provenienza Portata Durata Frequenza | Temp | Tipodisestanza | Concentrazione | flusse Alterza Diametro o iati Tipo impianto Tenore d cssigene
emissione [m¥fhatCe | emissione emissione ['C] inguinante dellinguinante in di punto emiss., sezione di abbattimentc
numere 0,101 Mpa] [higiemo] nelle 24 h emissione massa | dal suolo (m) {m o mxm )} ™
[mgim3, a °Ce {g/h}
0,501Mpa]
RICAMBIO ARIA LOCALE
AC1 ARIA COMPRESSA - Al di fuori dai campe df applicazione della parte V def D.Lgs. 152/06 & s.m.i. (art 272, ¢.5} 10
RICAMBIO ARIA LOCALE
AC2 ARIA COMPRESSA Al di fuorf dal campo di applicazione defia parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, ¢.5) 10
RICAMBIO ARIA LOCALE
AC3 ARIA COMPRESSA Al di fuori dal campo di applicazione della parte V' del D.Lgs, 152/06 e sm.i. (art. 272, ¢.5) 10
TORRINO DI ESPULSIONE
T ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campo di applicazione della parte \ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, ¢.5} 17
TORRIND DI £5PULSICNE
T2 ARIA AMBIENTE Al di fucri dal campo di applicazione defla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, ¢.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
13 ARIA AMBIENTE Al i fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.. (art 272, ¢.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
T4 ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campo df applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 & s.m.i. (art. 272, ¢.5) 17
TORRING DI ESPULSIONE
Ta ARIA AMBIENTE Al di fyort dal campo di applicazione defla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.d. (art. 272, c.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
76 ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ark 272, ¢.5) 17
17 TR D e - Al di fuori dal campo di applcazione della parte V def D.Lgs. 152008 e s.m.. (art. 272, ¢.5) 17
T8 Smﬂmmwﬁmm_mx%_%m Al di fuori dal campo di applicazione della parte V dal D.Lgs. 152/06 & s.m.i. (art. 272, c.5) 17
T8 ,amw_mmw%%mmm_ozm Al di fucri dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 15206 e s.mi. (art. 272, c.5) 17
T10 Smﬂmmwﬁwm_mxww ONE Al i fucri dal campo di applicazicne della parte V del D.Lgs. 152/06 e s (art. 272, c.5) 17
ESPLIL
™ Homﬂmm»wrwm_muqmmozm Al di fuori dal campo df applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 & s.m.i. (art. 272, ¢.8) 17
N
T12 ._.omﬂmﬂw__%%mmwwozm Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, ¢.5) 17
T3 qomﬂmmwﬁ%m%m_ov_m Al di fuort dal campo dif pplicazione della paste V del D.Lgs. 152/06 e s.n.i. (art 272, ¢.5) 17
R . S .
T14 TOR LMWW_%%MM%_O% Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 1562/06 e s.m.i. {art. 272, ¢.5) 17
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Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate - 15/03/2022 pag. 8/10
Punte Provenienza Portata Durata Frequenza | Temp | Tipo disostanza | Concentrazione | flusso Altezza Diametro o lati Tipo Tenore di
emissione [m¥hatCe  emissione emissione [°C] inquinante dellinquinante in di punto emiss. sezione impianto ossigeno
numero 9,164 Mpa] [higiorno] nelle 24 h emissione massa | dal suolo {m) (m o mxm) di
[mgims, a 0°C e {g/) abbattimento
0,101Mpal *
TORRINO DI ESPULSIONE
T15 ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.mi. (art. 272, ¢.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
T16 ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.l. {(art 272, ¢.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
7 ARIA AMBIENTE Al di fuori dal campe di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.i. (art. 272, ¢.5) 17
TORRINO DI ESPULSIONE
T18 ARIA AMBIENTE Al di fueri dal campe di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 & s.m.i. (art. 272, c.5) 10
TORRINO DI ESFULSIONE
T18 ARIA AMBIENTE. Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, c.5) 10
RICAMBIO ARIA AMBIENTE
RA1 LOCALE IMPIANTI Al di fuori dai campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. {art 272, ¢.5) 10
TECNCLOGICI .
RICAMBIO ARIA AMBIENTE
RAZ LOCALE IMPIANTI Al di fuori daf campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art 272, ¢.5) 10
TECNCLOGICI
RICAMBIQ ARIA AMBIENTE
RA3 LOCALE IMPIANTI Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.i. (art 272, ¢.5) 10
TECNCLOGICI :
RICAMBIO ARIA AMBIENTE
RA4 LOCALE IMPIANTI Al di fuori dal campe di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.i. (art 272, c.5) 10
TECNCLOGICI
RICAMBIO ARIA AMBIENTE
RAS LOCALE IMPIANTI Al di fuori dlal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.m.i. (art 272, ¢.5) 10
TECNOLOGICI
GRUPPIDI
GC1 CONDIZICNAMENTO ARIA Al ¢ fucri dal campo di applicazione delfa parte V' del B.Lgs. 152/08 e s.m.i. (21t 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
GRUFPIDI
GC2 CONDIZICNAMENTG ARIA Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.. (21t 272, ¢.5) 7
AMBIENTE
GRUPPI DI
GC3 CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fucri dal campo di applicazione defla parte V def D.Lgs. 152/06 e s.m.i. {art. 272, ¢.5} 17
AMBIENTE
GRUFPI DI
GC4 CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fuori dal campo di applicazione della parte V def D.Lgs. 152/06 e s.m . {art. 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
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Punto Provenienza Portata Durata Frequenza | Temp | Tipodisostanza | Concentrazione | flusso Altezza Diametro o lati Tipo Tenora di
emissione [m¥hadCe | emissione amissiong ) inquinante delPinguinante in di punts emiss. sezione impiante ossigeno
numearo 0,101 Mpa] [higiomod nelle24 h emissione massa | dal suolo (m) {momxm) di
[maim3, a 08C e {a/h} abbattimento
0,101Mpa] )
GRUPPI DI
GCA CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fuor dal campo df applicazione delia parie V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, c.5) 17
AMBIENTE
GRUPP! DI
GCs CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fuori del campo di applicazione defla parte V del D.Lgs. 152106 e s.m.i. {art. 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
GRUPPI Di
GC7 CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
GRUPPI Bl
GC8 CONDIZIONAMENTO ARIA Al di fuori dal campo di applicazione della parte V del D.Lgs. 152/08 e s.mi. (art 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
GRUPPL DI
GCo CONDIZIONAMENTC ARIA Al di fucri dal campo di applicazione della parte V del D_Lgs. 152/06 & s.m.i. {art. 272, ¢.5) 17
AMBIENTE
(*) C =ciclone; F.T. = filtro & tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico
A.U. = abbattitore a umido; A.l).T. = abbattitere a umide Venturi; : .
A.S. =assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. = post combustore termico; i Tecnico g%g - Pestarn
P.C. = post combustore catalitico; Alfri = specificare y m ENTE
Firmato digitalmente da / De Cecco)
=

giovanna brandelli

0 = Ordine degli ngegneri dalla

Provineia di Pescara

T = Ingegnere
SerlaiNumber =
TINIT-BRNGNNT2D48G48ZX

cC=1I7
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Punto di emissione
diffusa

Provenienza

Descrizione

Arez del depuratore

Permanenza dei reflui nella vasca di ingresso con
sedimentazione primaria, prima della sgrigliatura
Processi di ossidazione dei fanghi attivi nellapposita
vasca scoperte del depuratore

Processi di sedimentazione fanghi nell'apposita vasca
scoperta

[l depuratore & comgosto da;

— vascadiingresso dei liquami con prima di sedimentazione di materiale grossolano
e stazione di sollevamento

—  sgrigliatore meccanico, che produce un rifiuto specifico - il “vagtio def depuratore”-

— vasca di cssidazione con aeratore sommerso, sonda di PH e sonda di misurazione
in continuo dell'ossigeno in vasca, per la regolazione della velocita delle soffianti e
della quantita di ossigeno in ossidazione

— vasca di sedimentazicne dei fanghi, da cui i reflui tracimano e arrivano nell'ultima

—  vasca di disinfezione

— area di disidratazione fanghi mediante sacchi filtranfi.

Per quanto riguarda le emission diffuse odorigene il maggiore contributo deriva dalla vasca
di ingresso e sedimentazione primaria, ma le dimensioni ridotte della superficie della vasca
& la posizione {seminterrata e semiconfinata su due lat)) consentono di contenere tali
emissioni.

l.a fase di digestione aerobica & caratterizzata da una fase di ossigenazione del refluo, con
movimentazione del liguido e una maggiore volatilizzazione df composti in atmosfera.
Tuttavia il processe di ossidazione, se efficace, abbatte i componenti putrescibili dei fanghi,
per cui le emissioni gassose non presentanc particolari problematicith dal punto di vista
dellodore. Pertanto la misura di contenimento dellz emissioni diffuse coincide con i
manitoraggio sull efficacia del trattamento, che la De Cecco effettua regolarmente {si veda il
registrc di conduzione del depuratore).

[n generale, sulle vasche 4i sedimentazione secondaria e nell'area di disidratazione fanghi
vengono riscontrati valori di concentrazicne di odore relativamente bassi, in virt
delfefficienza delle fasi di trattamento precedenti. Tuttavia tale fase pofrebbe rappresentare
ura criticita nef caso di grandi dimensioni delle vasche (ampie superfici di fanghi in
sedimentazione) e di presenza di potenziali ricettori nelle immediate vicinanze. Nel caso
specifico defla De Cecco [a vasca di sedimentazione € di ridotta superficie {circa 50 mq) e i
recettori pill prossimi {case di civile abitazicne) sono distanti circa 235 m, per cui non sono
state adottate ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene .

Firmato digitalmente dz

giovanna brandelbi

O = Ordine degli Ingegneri della
Brovincia di Pescara
T = ingegnere

Se : alNumber =
.m_ [M-BRNGNN72D48(3482X

Il Legale Rappresentante



