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Attivita della AGR Autodemolizioni & GestioneRifiuti S.R.L.

e Autodemolizione, recupero e smaltimentorifiuti speciali pericolosi e non pericolos

Il presente documento & di proprietadi AGR Autodemoalizioni & Gestione Rifiuti Srl ogni divulgazione e riproduzione o
cessione di contenuti aterzi deve essere autorizzata dall'impresa stessa.
Documento elaborato da Dott. Maur o Bianchi
Sede: Via Nazionae Adriatica Nord, 299/2
65125 — PESCARA (PE)
Tel: 085 74149 - www.geaservicesas.it - info@geaservicesas.it

INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE

e Ilrilievo fonometrico e la valutazione dell’inquinamento acustico ambientale sono stati effettuati nel seguente periodo:

| Maggio 2022

e LEMISURAZIONI SONO STATE EFFETTUATE DA:

Dott. Mauro Bianchi, Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(Determinan. DF2/285 del 17/04/2003)
N¢ iscrizione ENTECA “Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica Ambientale” 1668

e COMMITTENTE DELLA VALUTAZIONE:

AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti Srl

e LA VALUTAZIONE E STATA PROGRAMMATA IN QUANTO:

L’azienda vuole verificare il rispetto dei limiti di immissione e di emissione stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica del Comunedi Ari (CH)

e IL PRESENTE RAPORTO DI VALUTAZIONE E MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO:

Uffici direzione
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INTRODUZIONE

Il presente rapporto ¢ la valutazione di impatto acustico dell’impianto di frantumazione e adeguamento volumetrico di rottame
ferroso e non ferroso da ubicato nella Zona Industriale del comune di Ari, in provinciadi Chieti.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

e Legge 26 ottobre 1995 — Legge quadro sull’Inquinamento Acustico Ambientale

e Lalegge n°447 dd 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'lnquinamento Acustico) fissai principi fondamentali in materia di
tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare
stabilisce:

le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

le modalita di redazione dei piani di risanamento acustico;

i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioniprevisionali di clima acustico;

le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione;
» gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per |'attuazione dellalegge.

In particolare, all’Art.8 la Legge indica che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative anuovi impianti ed infrastrutture

adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono essere accompagnate

unavalutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti descritti.

o Decreto presidente Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 - Limitimassimi di esposizione a rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno.

La classificazione acustica deve essere redatta secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del14/11/97, suddividendo il territorio in 6

class di appartenenza che dovranno averei limiti assoluti di emissione ed immissione pari a quelli indicati nelle tabelle 3.1 e 3.2

riportate sotto.

YV V VYV

Il valore limite di emissione €il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato
in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita.

LIMITI DI EMISSIONE — Leq in dB(A)

Class di destinazione d’uso del territorio DIURNO NOTTURNO
| - Aree particolarmente protette 45 35
Il — Aree prevaentemente residenziali 50 40
[l — Areedi tipo misto 55 45
IV — Aree di intensa attivita umana 60 50
V - Aree prevaentemente industriali 65 55
V1 — Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 3.1 - Valori del limiti massimi di emissione — Leq in dB(A) (Art. 2 del D.P.C.M.14/11/97)
Il valore limite assoluto di immissione eil valore massimo di rumore che pud essere immessoda una o piu

sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio DIURNO NOTTURNO
| - Aree particolarmente protette 50 40
Il — Aree prevalentemente residenziali 55 45
[l — Areedi tipo misto 60 50
IV — Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI — Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 3.2 - Valori del limiti massmi di immissione — Leq in dB(A) (Art. 3 del D.P.C.M.14/11/97)
Nel caso in cui i Comuni non abbiano adempiuto alla redazione della zonizzazione acustica secondo quanto stabilito dalle Legge

Quadro 447/95, si adottano, come limiti provvisori, i limiti di accettabilitariportati in tabella 3.3.

LIMITI DI ACCETTABILITA’ — Leg in dB(A)
Zonizzazione DIURNO NOTTURNO
Tutto il territorio nazionale 70 60
ZonaA (D. M. n. 1444/68) 65 55
ZonaB (D. M. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tabella 3.3 - Limiti di accettabilitain dB(A), fissati dal D. P. C. M. del 01.03.1991 — Art. 6 (disposizione transitoria)
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[l criterio differenziale
Per zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze
danon superare trail livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale).
Il valore limite differenziale di immissione € dato dalla differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo, all’interno degli ambienti abitativi.

e 5dB(A) duranteil periodo diurno (06.00-22.00)

e 3 dB(A) duranteil periodo notturno (22.00-06.00)
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.
In base al commal, Art. 4 del D.P.C.M. del 14-11-1997, il criterio differenziale non siapplicaalle aree esclusivamenteindustriali.
L e componenti tonali
La presenza di componenti tonali deve essere verificata effettuando un’analisi spettrale per bande di 1/3 di ottava; quando
all’interno di una banda di 1/3 di ottava il livello di pressione sonora superadi aimeno 5dB i livelli di pressione sonoradi ambedue
le bande adiacenti, il valore del rumore misurato in Leq deve essere maggiorato di 3 dB(A).
L e componenti impulsive
Lapresenzadi componenti impulsiveripetitive deve essere verificata effettuando lamisura con costanti di tempo “slow” e “impulse™;
guando ladifferenzadei valori massimi delle due misure é superiorea5 dB(A), il valore del rumore misurato deve essere maggiorato
di 3dB(A).
Qualorasiano presenti contemporaneamente componenti tonali ed impulsive, il valore del rumore misuratoin Leq (dBA) deve essere
maggiorato di 6 dB(A).
Qualora siano presenti componenti tonali /o impulsive del rumore residuo, ad esso vanno applicate le penalizzazioni di cui ai punti
precedenti.
Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 - Tecnichedi rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore ed indica le caratteristiche
degli strumenti di misurada utilizzare nelle operazioni di monitoraggio.
Decreto del presidente della repubblica del 30/3/2004 -Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da

rumore avente origine dall'esercizio dalle infrastrutture stradali.
Visto I’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto presidenziale che definisce

le soglie di inquinamento acustico provocato dal traffico veicolare che non € possibile superare.

A ta finevieneindividuato il campo di applicazione del regolamento: le autostrade, le strade extraurbane principali e secondarie, le
strade urbane, quelle di quartiere e le strade locali. Viene quindi individuata la fascia di pertinenza acustica relativa alle diverse
tipologie. In particolare, per e autostrade, | e strade extraurbane di nuovarealizzazione viene individuata un’unica fascia i 250 metri,
mentre per le strade di quartiere e strade locali lafasciadi pertinenza é fissata 30 metri.

Vengono poi stabilito i criteri di applicabilitaei valori limiti di immissione, differenziandoli a seconda se le infrastrutture stradali
sono di nuovarealizzazione o giaesistenti nonché aseconda del volume di traffico esistente nell’ora di punta: se superiore o inferiore
a 500 veicoli I’ora.

Vieneinfine ribadito 1’obbligo di sottoporre a verifica gli autoveicoli per accertarne larispondenzaai limiti acustici.

DEFINIZIONI

Definizioni delle grandezze contenute nel D.M. 16 marzo 1998.

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenzial e inquinamento acustico

2. Tempo alungo termine (T.): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di Tr all’interno del quale si valutano I valori di
attenzione. Laduratadi TL e correlata alle variazioni dei fattori che influenzano larumorosita alungo periodo.

3. Tempo di riferimento (Tr): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della
giornata e articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso trale h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso
traleh 22,00 ele h 6,00.

4. Tempo di osservazione (To): & un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorositache s
intendono val utare.

5. Tempo di misura (Twm): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o piu tempi di misura (Tw) di durata
pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che lamisura
siarappresentativa del fenomeno

6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata™ A" : Las, Lar, Lai: esprimonoi valori efficaci in medialogaritmica
mobile della pressione sonora ponderata”A" La secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse”.

7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora L asmax, Larmax, Laimax: esprimono i valori massimi della pressione sonora
ponderatain curva"A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata " A" : valore del livello di pressione sonora ponderata"A" di un
suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, hala medesima pressione quadratica media di un suono considerato,
il cui livello variain funzione del tempo
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Leq= 10 log [U/T | P2a(t) / P dt ] dB(A)
dove Lae € il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervalo di tempo che inizia
all’istante t; e termina all’istante to; pa(t) € il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal
(Pa); po =20 microPa & la pressione sonoradi riferimento.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata” A" relativo al tempoalungotermine TL (L aeq7L): il livello
continuo equivaente di pressione sonora ponderata"A" relativo a tempo alungo termine (L aeq ) puo essere riferito:

a) a valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata"A"
relativo atutto il tempo Ty, espresso dallarelazione
LaeqtL =10 log [ (1/N) YN 10%1 LA TR T dB(A)

Essendo N i tempi di riferimento considerati.

b) al singolointervallo orario nei Tr. In questo caso si individuaun Ty di 1 ora all’interno del To nel quale si svolge il
fenomeno in esame. (Laeq L) rappresentail livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata"A" risultante dalla
sommadegli M tempi di misura Tw, espresso dalla seguente relazione:

LaeqtL =10 log [ (1/M ) M 1001LATi ] db(A)

Dove i ¢ il singolo intervallo di 1 ora nell” i-esimo Tr.
E il livello che si confrontacon i limiti di attenzione.
10. Livello sonoro di un singolo evento L ae (SEL): & dato dallaformula:
SEL =101log ( Lto) [ [ pa¥(t) / pe?(t) ] dt db(A)

dove:

T =12 —tl ¢ un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere I’evento

to €laduratadi riferimento (1 9)
Livello di rumore ambientale (La): eil livello continuo equivaente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale ¢ costituito dall’insieme del
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con 1’esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto a valore ambientale della zona. E il livello che si confronta con i limiti massimi di
esposizione:
1) nel caso dei limiti differenzidli, eriferitoa Ty
2) nel caso di limiti assoluti ériferitoaTr
Livello di rumore residuo (Lg): €il livello continuo equivaente di pressione sonora ponderato "A", che s rileva quando s
esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello differenziale di rumore (Lp): differenzatrail livello di rumore ambientale (La) e quello di rumoreresiduo (Lr): Lp =
La-Lr
Livello di emissione: @il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E il
livello che si confronta con i limiti di emissione.
Fattorecorrettivo (Ki): €lacorrezionein dB(A) introdotta per tener conto dellapresenzadi rumori con componenti impulsive,
tonali o di bassa frequenzail cui valore & di seguito indicato:

- per lapresenzadi componenti impulsive K, =3 dB

- perlapresenzadi componenti tonali Ky =3 dB

- perlapresenzadi componenti in bassa frequenzaKg = 3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

Presenza di rumore atempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo a periodo diurno, si prendein
considerazione la presenza di rumore a tempo parziae, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non
superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leg(A) deve
essere diminuito di 3 dB(A); qualorasiainferiore a 15 minuti il Leqgn) deve essere diminuito di 5 dB(A).
Livello di rumorecorretto (Lc): € definito dallarelazione

Lc=La+Ki+Kr+Ks
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INQUADRAMENTO DELL’AREA

Il sito oggetto di studio si trova ubicato nel comune di ARI (CH) ed in particolare é situato in localita Val di Foro - zonaindustriale
snc. Lazona e localizzataacirca3 KM dal centro abitato di ARI. E distinto in catasto al foglio n° 1 particelle 4075 — 4079 - 4085 -
4091 (vedi fig. 4.1) ed haunasuperficie totale di circa4758 mq di cui 458 mq costituiti da un capannone.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000
Feallo .1 part. n. 4075 4075 4085 4091 intercssate dl dragetto
Foclio n.1 n. € 4076 4050 4081 4084 alire part. 4 prosriets Eurcfin

7 F AN AN 3

/ i N \ e \\
! N N «
{ ¢ \ )

Centioic \* i =
)
A\
i !
AGR /.atodemolizioni fistotaytelliiCasolard 4

“;Agrituri;r;\o “Ifa
‘7 #Casa del Nonno":
< OHs
& 3® Sk
PacioccolUmberto\\® ) o
oV 1 N
D e

- o

Figura 4.2 — Zona del sito
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Figura 4.3 — Particolare della zona del sito
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INQUADRAMENTO ACUSTICO

Nel caso in esame ed in base alle indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico, alla data della presente valutazione, il Comune di Ari
non ha provveduto all’approvazione di alcun Piano di Classificazione Acustica del territorio prevista dalla legge n. 447 del 26 ottobre
1995.

Pertanto, sono daritenersi validi i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01-03- 1991.

In particolare, I’area sottoposta ad indagine puo essere considerata di tipo “Tutto il territorio nazionale™.

DIURNO NOTTURNO
ZONIZZAZIONE dB(A) dB(A)
Tutto il territorio nazionale 70,0 60,0
Zona A (D.M. n. 1444/68) 65,0 55,0
ZonaB (D.M. n. 1444/68) 60,0 50,0
Zona esclusivamente industridle 70,0 70,0

ZONE:

A) leparti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi, comprese | e aree circostanti, che possono considerarsi parteintegrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) leparti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non siainferiore a 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la
densitaterritoriale sia superiore ad 1,5 mc/mg;

Oltrei limiti assoluti di emissione e di immissione & da considerare ancheil limite differenziale:

LIMITE DIFFERENZIALE
(RUMORE AMBIENTALE — RUMORE RESIDUO)

DIURNO NOTTURNO
dB(A) dB(A)
50 3,0

UBICAZIONE E DESCRIZIONE RICETTORI IDENTIFICATI

Durante i sopralluoghi eseguiti si & proceduto ad individuare tutti i ricettori, per i quali S & ritenuta maggiore I’esposizione alle
emissioni sonore prodotte dall’attivita.
| ricettori sono identificati danumerl progressivi edescrlttl nelle seguenti pagl ne:

f«.

= ’-

*®
L G0
\

TenutalilEauri

Green Village &

Figura 6.1 — Ubicazione ricettori individuati.
Ricettorein posizione 1

11 ricettore individuato in posizione 1 ¢ una civile abitazione posta all’interno di un’area attualmente coltivata. E costituita da un
piccolo complesso di costruzioni adibite apparentemente a stallaggio e rimessaggio con, al centro, un fabbricato di civile abitazione.
Ricettorein posizione 2

I ricettore individuato in posizione 2 &€ un complesso di edifici e capannoni, in questi edifici viene svolta attivita commerciai ed
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artigianali.

Ricettorein posizione 3

Il ricettore individuato in posizione 3 & un complesso di edifici posizionati intorno ad un cortile centrale, in questi edifici viene
svolta attivita di ristorazione.

Ricettorein posizione 4

I ricettore individuato in posizione 4 ¢ una civile abitazione posta all’interno di un’area attualmente coltivata.

SORGENTI DI RUMORE

N. | Sorgente Funzionamento | Posizione Tipologia di rumore
Pressa Bonfiglioli, mod. Ariete 480/2000, con livello di potenza sonora . . Internaal o

1 Lwa=107,7 dB(A) Discontinuo capannone variabile
Sollevatore con polipo per movimentazione materiale nel piazzale, con livello di . . ! o

2 potenza sonora garantita L wa=100 dB(A) Discontinuo Piazzale esterno variabile

3 Muletto Discontinuo Piazzal e esterno variabile

4 Traffico veicolare camion lungo la strada che passatrai confini delle proprieta Discontinuo Piazzal e esterno variabile

MODALITA’ DI MISURA

Il rilevamento del livello di rumore in esterno € stato eseguito misurando il livello sonoro continuo equival ente ponderato
incurva A (Leg(A)) per un tempo di misura sufficiente a ottenere unaval utazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

In accordo con quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998, attuativo dell’art. 3 comma c) della L.447/95, le misurazioni
suddette sono state effettuate, tenendo conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione dei livelli sonori, secondo la
seguente metodologia:

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Fonometro: Norsonic Nor-140-Mtr. 1403743-EC61672-1, Classe | secondo gli standard IEC
Preamplificatore: Norsonic 1209 — Mtr. 13234

Microfono: Norsonic 1225 - Mtr. 106900

Calibratore: Norsonic mod.1251 — Mtr. 32494, Classe | secondo gli standard CEI 60942

e La strumentazione ¢ stata calibrata prima e dopo il ciclo di misura con calibratore di classe “1?’, modello 1251, matricola n.
32494, conforme agli standard CEl 60942; |a differenza é risultata pari a 0,0 dB;

Lataraturadel fonometro e del calibratore, valida due anni € stata effettuata in data 08/02/2022 presso il centro di taratura LAT
N° 146 dellalSOAMBIENTE sr.l., Vialndia, 36/a— Termoli (CB)

+ Certificato di taratura del fonometro N° 14112 del 08/02/2022;

+ Certificato di taratura del calibratore n® 14114 del 08/02/2022;

+* Certificato di taratura filtro a banda 1/3 d’ottava n°® 14113 del 08/02/2022.

T

[ ]

EMPI DI MISURA
Tempo di Riferimento: le misure sono state eseguite durante il periodo diurno, in conformita agli orari di funzionamento della
sorgente (all.B, p.to2, lett. B del D.M. 16/03/98); le misure effettuate o calcolate sono state arrotondate a 0,5 dB (all. B, p.to 3
del D.M. 16/03/98);
e Tempo di Osservazione: dalle ore 06.00 alle ore 22.00
e Tempi di Misura: variabili per punto di prelievo.
LUOGO E PUNTI DI MISURA
Le misure sono state effettuate presso lo stabilimento AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti Srl; i 4 punti di misura
sono dislocati lungo il recinto all’interno dellarecinzione dello stabilimento, come indicato nella planimetria allegata.
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VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE (< ) Dott. Mauro Bianchi

POSIZIONAMENTO DEL MICROFONO

Il microfono, montato su apposito sostegno ad un’altezza di 1,60 m, dotato di cuffia antivento e prolunga, é stato orientato
verso la sorgente di rumore e gli operatori hanno mantenuto una distanza da esso pari a3 m (al. B p.to 4 DM 16/03/1998)

CONDIZIONI METEROLOGICHE

L e condizioni meteorologiche nel periodo di misurasono statetali danoninvalidarei risultati delle misure stesse; lavelocita
del vento, é risultata contenutaentroi 5 m/s (all.B p.to 7 D.M. 16/03/1998);

Risultati rilevamenti fonometrici

L e misure sono state effettuate in prossimita della recinzione esterna e sulla sorgente all’interno del capannone

PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 3

PUNTO 4

SORGENTE
(interno capannone)

RISULTATI DELLE MISURE

Leq
DIURNO

Punto Descrizione punto di misura - MAX MIN
dB(A) dB(A)

1 Lato est 63,8 79,7 50,1

2 Lato nord 60,1 73,4 57,5

3 Lato ovest 52,0 71,7 39,7

4 Lato sud 56,6 69,9 41,8

Sorgente (interno capannone) 86,9 105,2 46,5
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RUMORE RESIDUO

Per rumore residuo € stata fattala media dei percentili 95% di ogni misura

Punto Descrizione punto di misura L 95%
dB(A)
1 Lato est 54,7
2 Lato nord 56,3
3 Lato ovest 42,0
4 Lato sud 45,6
Rumoreresiduo: 49,6 dB(A)
Confronto con i limiti vigenti
Leqg
Punto Descrizione punto di misura DL RO
dB(A) LIMITE
DPCM 01/03/1991
1 Lato est 63,8 70,0
2 | Laonord 60,1 70,0
3 Lato ovest 52,0 70,0
4 Lato sud 56,6 70,0

Dal confronto con i limiti vigenti fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991 s evince che in tutti i casi i livelli equivalenti rilevati sono
entro i limiti e che non sussistono e condizioni per applicare correttivi per presenza di componenti tonali 0 impulsive.
I limiti vengono rispettati nelle seguenti condizioni di lavoro:

Pressa all’interno del capannone

Porte chiuse
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ANALISI PREVISIONALE SUI CORPI RICETTORI

L’analisi previsionale ¢ stata effettuata con sofware SoudPLANessential 5.0.
Di seguito lariproduzione planimetrica con i punti di emissione delle sorgenti (precedentemente descritte) e dei corpi ricettori.
VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE

M AGR Autodemolizioni & G

Segni e simboli

@ Ricevitore sull'edificio
Linea emissione
Superfice

—}K— Sorgente punto

1:2015

0 10 20 40 €0 20
———— —T)

* Punti di misura
Corpi ricettori
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VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE (< ) Dott. Mauro Bianchi

VISUALIZZAZIONE CROMATICA DELLA PROPAGAZIONE DEL
RUMORE

AGR Autodemolizioni & (

Segni e simboli
e Linea emissione
Superfice
* Sorgente punto
Livelli in dB(A) dB(A)
< 15

G68635868R8

Il capannone e realizzato in pannelli di calcestruzzo prefabbricato e presenta, oltre alocali di servizio, un ampio ambiente lavorativo
praticamente privo di materiale assorbente interno in cui la pressa occupa posizione d’angolo.
Sul lato A sono presenti delle finestrature di dimensioni 2 x2 metri in numero di 5 per un totale di 10 mq. Il vetro & da 6 millimetri
antisfondamento ed una doppia porta basculante di dimensioni complessive 9 x 5 metri con annessa porticina per ingresso pedonale.
Sul lato B, privo di finestrature, & presente una doppia porta scorrevole di dimensioni complessive 9 x 5 m realizzata in metallo
coibentato. Sul lato C sono presenti finestrature analoghe ed una porta da 6x3 anch’essa in metallo internamente coibentato. IL lato
D presenta utilities (uffici, magazzino etc.).
Al finedi valutareil livello di emissione a ricettore di questa sorgente, € stato impiegato un modello di calcolo semplifi cato basato
sullanorma UNI EN 12354-4, norma che regola la “Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di
prodotti — Trasmissione del rumore interno all’esterno”.
Per valutareil livello di Isolamento acustico della strutturain funzione dei materiali con cui € costituito, é stato impiegato il software
Sonido dellaMicrobel Srl,di.
Lavalutazione della strutturain opera ha portato a seguente risultato:

Rw = 43,0 dB(A)
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CONCLUSIONI

&)

La valutazione condotta ha evidenziato come il clima acustico nell’area prospicente I’impianto non subisce modifiche significative

in quanto il rumore resta confinato all’interno del recinto di proprieta della AGR Srl.

Alladata del rilievo, il comune di Ari non ha ancora adottato |a classificazione in zone riportatain Tab. A del D. P. C. M. del 14-
11-1997. Pertanto, sono daritenersi validi i limiti di cui all’art. 6, comma 1 del D. P. C. M. 01-03-1991.

L’analisi dei risultati mostra che dal confronto con i limiti di emissione assoluti, tali limiti assoluti non vengono superati in nessuna

delle condizioni di misura.

Leq
DIURNO
Descrizione punto di misura
Punto > dB(A) LIMITE
DPCM 01/03/1991
1 Lato est 63,8 70,0
2 | Laonord 60,1 70,0
3 Lato ovest 52,0 70,0
4 Lato sud 56,6 70,0

Dalla previsione con software si evince che il climaacustico ai ricettori non viene modificato in quanto il contributo delle sorgenti
einferiore al rumore residuo di: 49,6 dB(A).
Da quanto rilevato si puo concludere che ’attivita della AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.1. non costituisce inquinamento
acustico per I’ambiente esterno.

Pescara, li 25 maggio 2022

ALLEGATI

¢ Rilievi strumentali (misure e spettri 1/3 d/ottava)

o Determina Tecnico Competente in Acustica Ambientale
e Certificato di taratura del fonometro

o Certificato di taratura del calibratore

o  Certificato di taratura filtri 1/3 d’ottava

Il Tecnico Competente
Dott. Mauro Bianchi
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RILIEVI STRUMENTALI
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Mod. GRA.A01/12.2002/150.000/GRAN SASSO (AQ)

VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE (( ?ﬂ

~" _Dott. Mauro Bianchi

REGIONE
ABRUZZ0

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE E ENERGIA
Servizio Politica Energetica, Qualita Dell’Aria, Inquinamento Acustico Ed Elettromagnetico,
Rischio Ambientale, Sina
Via Passolanciano,75 65100 PESCARA

DETERMINAN°\>P2/Z@6 DEL A% 04 20072

OGGETTO: Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica ambientale.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che individua all’art.2 commi 6,7,8 ¢ 9 la
figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell’acustica

ambientale;

VISTA la Delibera di G.R. n.2467 del 03.07.96 “modalita e criteri per la presentazione delle domande per lo
svolgimento dell’attivita di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale — DPCM 31.03.98;

RITENUTO doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura
del “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di

G.R. n.2467/03.07.96 e al D:P.C.M. 31.03.98;

VISTA la richiesta del Sig.Mauro Bianchi prot. n2604 del 20.03.2003, per I'inserimento nell’elenco dei “tecnici
competenti” nel campo dell’acustica ambientale;

CONSIDERATO che la documentazione agli atti risponde ai criteri indicati dalla delibera di G.R.
n.2467/03.07.96 e dal successivo D.P.C.M. 31.03.98.

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Sig. Mauro Bianchi in data 14.04.2003che autorizza la Regione
Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto della Legge 675/96 e per le

finalita previste dalla Legge 447/95;
DETERMINA

10 riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale al Sig. Mauro Bianchi nato il
31.10.1964 aManoppello(PE) e residente a Pescara in Via U. La Malfa,21.

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “tecnico competente” nel campo dell’acustica

ambientale;
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
( Sig.ra &audia Centurelli) (Dott.s&ln;iﬁ Elﬁfco)
M . L/ -
IL DIRETTO'}XE GIONALE Vo
(Dott.Frarjco Costantini) |
notificato il / & ’ (8 3 firma dell’interessato P 6"//1/u
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el e Bt o Tl G5 Calibration Centre ACCREDIA ‘X
iz ik, 3572 BGIIS Tarmml 1CE) Laboratorio Accreditato = -—-7 MTEITHIHO 0 ACEDRSENT s
Tal & Fax + 3 0575 700543 R gman
"Wiab ; s lsombla g com di Taratura e LAT W* 146
a-mail o snarient oom
Pagina 1di B
Fage 1 of B
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11335
Cerfificate of Calibrafion
- data di emissione 202002 25 Il presente certficato di taratura & emesso
date of issus in base all'accreditamento LAT M* 146
- clisnte GEA SERVICE s.a.5. rilasciato in accordo ai decretl atteativi della
cusiomer Via Nazionak Adrigtica Nord, 29902 65125 Pescara egge n 27301991 che ha istingto il Sisiema
- destinatario Mazionalks di Taratura (SNT).
recaiver GEA SERVICE s.a.5. ACCREDIA asttesta be capacita di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
appiication Tarar2o Cenfro & la nferibilita dells tarature eseguite
- in data 8i campioni nazionali & intemazional delle
dats 20200217 unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (Sl).

Si riferisoe 8 Questo certificato non pud essere riprodotto
referming o in modo pamiale, =slvo espressa
??;pﬁm Fono autorizz azione scritta da parte del Centro.

- postrutione This corficals of calbraion 5 [ssoed In
manutacturer NORSONIC Compilance with the accrodiafion LAT N° 146
- modslla granfed accordng lo decrses connected wiin

Norial ltaifan Bw Mo 271951 witch hes estshished
nﬁfmﬁla the Nafiona Caibradion System.
- . ACCRENA aflests  Ine calbrafionr  and
sonal number 1403743 measuramen  capsbilly, the  medmiogical
- data di ricevimento oggetio compalence af the Genire and ihe racoatily of
date of recaipt of ifem 0002 calbwadon resuts fo e nagonsl  ang
. data delle misurs Infernafiond siandsrds o he  Imismationsl
20200225 Systam of Linils {51
gt d o> o e eyt o pry e
laborstory reference 20-0191-ALA Isuing Cenire.

| riuttati di misura riportati mel pesents Cerfficato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguenie, dove sono spediicati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferbilita del Ceniro e | nspettivi
certificati di taratura, in corso di vabdity. Essi si renscono esclusivamente all'oggetio in taratura & sono validi nel
mamento & nelle condizioni di taratura, sahvo diversamente specificato.

The measurement rasuils reparted in i Cerficale were obisined foflowing the proceduras @iven in the foiowing page, where the
refarence slandards are nolcated S5 wed] rom which slarfs the raccabilly chaln of the faborafory, and ihe reialeg calbraion
carfificates [n fhelr course of validly. They raiale only bo the calbrateg flem and they are valild for the §me and condfons of callbrafion,
niisss ofhenyiss speciiad.

Le incertezze di misura dichiarate in guesto documento sono stale deteminate conformements al documento BA-4702 &
S0N0 SEpISSSEe COME incerezza esiesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di coperura k comspondents
ad livello di Sducia di circa il 85%.. Nommalmenie tale fattore kvale 2

The measurament wnceriaimies siafed (n IS documsnt have been delermined accordng fo EA-40Z2 They ware esimafed a5

expandsd uncerfanty ablsined muRiping the standard uncertsinly by the covarage factor k comesponding i 3 confidence favel of
sbout 853, Normaily, this fachor k15 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Cenire

Firmato digitalments
da
TIZIAND MUCHETTI

T = Inguanens
Data & cra dalls firma
5N 16353

Documento informatico softosaitio con firma digitale & sensi dal O Lgs. 822005 a m.i. & nome collagale.
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o ‘b A
,‘EO“J‘WI Ul Centro di Taratura T

. - LAT N- 146 S
I s Pl o Tarmet 5 Calibration Centre ACCREDIA X,
Vi I, 35— BEIES Tarmed (65 Laboratorio Accreditato f;ﬁ; 1N 2 s
Wab s oo sio com di Taratura et e LAT e 148
o-mail Do S rdign pom trlut
Pagina 1di 3
Page 1 of 3
CERTIFICATO DITARATURA LAT 146 11337
Cartificate of Calibrafion
- data di emissione 2200225 Il presente cerfificato di taratura & emesso
date of isswe in base all'sccreditamenta LAT N° 148
- cliente GEA SERVICE s.a.8. rilasciato in accordo ai decreti atteativi della
cusiomer Via Nazionaks Adristica Mord, 299/2- 65125 Peacar |egge n. 2731999 che ha istibsto il Sisiema
- destinatario Marionale di Taratura (SNT).
recaiver GEA SERVICE s.a.5. ACCREDIA attesta le capacita di misura =
- richissta di taratura, ke competenze metrologiche del
appilication ToTa 20 Centro & la rieribilita dells tarature eseguite
- indata ai campioni nazionali & intemazional dells
date 20200217 units di misura ded Sistema Internazionals
delle Unita {S1).
Si riferisce a Questo certificato non pud essere riprodotto
refarming o in modo pamiale, =alvo espressa
- tho autorizz azions scritta da pare del Cenfro.
??;-‘: Calibratore
- costrutions This corificsie of calbration Is Issued in
[ — NORSONIC compiance with the accrediafion LAT N° 146
- modello granted accordng o decroes connecied wilh
m 1251 isifan Bw No. 2737857 witch hes estshished
model the Nafond Calbrafon Systam.
- matricola 32408 ACCREDNA afiests  Ihe calbraon  and
senal number messwrement  cspabllly, ihe  melrciogcal
- data di ricevimento oggetio compalence of the Genire and ihe Iracasbiy of
date of recsipt of item 2002 callwsfion resuts i fhe  nafions  and
- data delle misum internafional  standsrcs of  the  Imlemationai
date of measurements 202000225 System of Linfs (SI).
- registro di lsboratorio :wfgﬂmf mﬁ;ﬁﬁgﬂ;;%mﬁﬂmmm rad
laboratory referance H-0103-RALA Issuing s, prior

| rizuttati di misura riportati nel pesente Cerficato sono stali ofternuti applicando le procedure citate alla pagina
seguenie, dove sono spedficati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di rif=nbilit del Cantro e | nepettivi
certificati di taratura, in corso di validith. Essi si rifenscono esclusivamente all'oggetio in taratura & sono validi nel
momento & nelle condizion di taratura, sahvo dversamenis specificato.

The measurement rasulls mpored in iz Carlticale were obisined fofowing the proceduras given In the foliowing page, where the
refarence slandards are ndlcaded S5 well fom which starfs the raceabify chaln of the [aboraiory, snd ihe rafaled calbrafion
ceriiffcates [n helr courss of valdly., They raate only io ihe calibrated liem and they are valld for ine fime and condifons of caltrabion,
Lnisss offhenwiss speciiad.

Le incertezze di misura dichiaraie in questo documento sono state deteminate conformements al documento BA-402 &
S0N0 SE5presse come incerezza esiesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k comspondente
ad livello di Sducia di circa il 35%. Normalments tale fattors kvale 2

The messurament wncerialdes siafed n s documsnl have bhean delermined accordng o EA-<40Z2 They wae esiimafed as
expanded Wwicortanly ablsined mUmpyIng the standard uncersinly by the covarage facior K cormespondng b0 a confidence favel of
sbout S5%. Normaily, this fachor k15 2

Il Responsabds del Centro
Head of the Cenire

Rl arte da

TIZIAMC MUCHETTI

bajes At

Docuwmento informatico soffosorifio con fimma digitals & sensi dal 0L gs. 822005 2 mi. & nome collagafe.
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IENTE.

Centro di Taratura '
LAT N° 146 S

IsoamiHents S.rl B £
Ui mn:fmr ol Tarmoll (B} Calibration Centre 1 ACCREDIA 1,
Vi India, 36ia - BE1G Tarmedl (6} Laboratorio Accreditato = NI U L
Tal& Fa +30 055 702542 E
VWb waw b amhia ol oom di Taratura ol o LAT W* 146
o-maik o sambien tom
Pagina 1di &
Fage 1 of B

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11336

Cartificate of Calibration

- data di emissions 2200225 Il presents cerificato di tarstura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N 148

- clients GEA SERVICE s.a.5. rilasciato in accondo & decrefl attuativi della
cusiomer Via Nezionale Adristica Nerd, 299/2- 65126 Pescara |egge no 27371391 che ha istitwio il Sistema

- destinatario Mazionale di Taratura (SNT).
recaiver GEA SERVICE s.a.5. ACGREDIA sttesta le capacita di misura &

- richiesta di taratura, e competenze metrologiche del
application TOTa20 Centro & la mienbilita dells tarature eseguite

- in data ai campioni nazionali & intemazional dells
datz 20200297 unita di misura del Sistema Intemazionale

delle Unita (S1).

Si riferisce & CQuesto cerificato non pud essere riprodotto

refarring fo in mods pamiale, salvo  espresea

- oggetto . autorizz ezions scritta da pars del Centro.
ifem Filtro a banda di un terz o d'ottava

- costrutions This corfificals of calbrafion [s fssued In
manuacturer MORSONIC compiiance with the accrediiation LAT N° 146

- modelln granted accordng o decrees connacted with
model Mor 140 ialfan Ew No. 27371951 wilch has astabizhed

i the Mafond' Caibradion Sysiam

- matricala ACCREINA  aNests  ihe caibrafion  and
serial bar 1403743 measurament  capsblly, the  melriogcal

- data di ricevimento oggetio competence of the Cenfre and the acoatimty of
diafe of recaipt of item 02002 calbrafon  resuts o the nafions  and

- data delle misurs Internafional slandsrds o Ihe [elemalional
date of measurements 200X 25 Systam of Linlts (Sik

e - . This cardificate may nol be padaly reproduced
registro di lsboratario H00192-RLA mrcapt with ihe prior Writen permisgon of the

Isboratory referance [50ing Cantre.
| risultati di mésura riportati nel pesente Cerificato sono siati ottenuti applicando le procedurs citete alla pagina
seguenis, dove sono spedficati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di rifenbilitd del Centro & | nspetivi
cerificati di taratura, in corso d vabdita. Essi si nlenscono esclusivamente all'oggetio in taratura & sono validi nsl
momento & nelle condizioni di taraturs, sabvo diversame nis specificato.

The measurement resuiis rsparted [n i Ceriicaie were ohisned fodowing the procedures given [N the roliowing pspe, where the
reference slandards are indicsled = well rom which slarfs ihe raceablly chain of the faboraiory, and ihe rofaled calbrafion

cerfiicares in Melr course of validty. Thay ralate only io e calbrated item and they are vaild ior the dme and condions of caltraton,
uniess ofherwise speciag

Le incertezze di misura dichiarate in gquesto documento sono stale deteminate conformemente al documento EA-402 &
S0N0 SEpresse come incerezza esiesa ottenuia moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k comspondents
ad livello di Sducia di circa il 95%. Mormalmenis take fattors kvals 2.

The messuremen unceriaindes sigfed [n if¥s documsen! have beon Jolermined accordng o EA-4L02 They warg gsimaled as

eepandod wicertanty oblained mulipying the stendard uncersinty by the covarage facfor K comesponding 08 confidencs faver of
sbouf 05%. Normaily, this factor ks 2

Il Responsabids del Centro
Head of the Centra

Famato digitalmente
da
TIZIANG MUCHETTI

Tm=
Dﬁm firrrm:
0 O 1B 3847

Documents informatice soffosoifio con fimma digitals & sensi daf 0L gs. 822005 s mi. & nomme collegafs.
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