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CENTRIFUGA
JUMBO 3 HS DFA

CENTRIFUGA
JUMBO 3 HS DFA
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IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

Via Montenapoleone 8, 20121 Milano

CTIPBLU

PLANIMETRIA INSERIMENTO ATTRITORMILL 4G E TRITURATORE
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TRATTAMENTO
MECCANICO

DIGESTORE 1 - D1
Ø = 24,00 m -  H = 10,00 m
quota platea esterna 0,10 m

VASCA ESTERNA - VDB
Ø = 23,20 m -  H = 8,50 m
quota fondo vasca 0,10 m

VASCA STOCCAGGIO FRAZIONE LIQUIDA - VS
Ø = 10,00 m -  H = 6,00 m

quota fondo vasca 0,10 m

5050

VASCA STOCCAGGIO OSMOSI  - VSO
Ø = 8,00 m -  H = 6,00 m

quota fondo vasca 0,10 m

POSTDIGESTORE - PD
Ø = 16,00 m -  H = 6,00 m
quota fondo vasca 0,10 m

Copertura a tenuta biogas sferica
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80 80

80

8080
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INGRESSO CARRABILE

percorribile dai mezzi di soccorso
larghezza > 3.50m,

altezza libera 4.00m,

pendenza < 10%
resistenza al carico 20 ton minimo

PESA A PONTE

INGRESSO CARRABILE
percorribile dai mezzi di soccorso

larghezza > 3.50m,
altezza libera 4.00m,

pendenza < 10%

resistenza al carico 20 ton minimo

INGRESSO CARRABILE

percorribile dai mezzi di soccorso
larghezza > 3.50m,

altezza libera 4.00m,

pendenza < 10%
resistenza al carico 20 ton minimo

INGRESSO CARRABILE
percorribile dai mezzi di soccorso

larghezza > 3.50m,
altezza libera 4.00m,

pendenza < 10%
resistenza al carico 20 ton minimo
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ACCESSO
CARRABILE

TORRE
DESOLFORAZIONE

TORRI
EVAPORATIVE

POMPE
TORRI

EVAPORATIVE

Prevasca - PV
Ø = 12,00 m -  H = 6,00 m

quota platea esterna 0,10 m

DIGESTORE 2 - D2
Ø = 24,00 m -  H = 10,00 m
quota platea esterna 0,10 m

VASCA INTERNA - VDB
Ø = 12,70 m -  H = 8,50 m

quota fondo vasca 0,10 m

quota fondo vasca -1,20 m

quota fondo vasca -1,00 m

quota fondo vasca -1,20 m

TRATTAMENTO
MECCANICO

BIOFILTRO

LAVARUOTE

DISSABBIATORE

EVAPORATORE

CALDAIA

LOCALE TECNICO

TRATTAMENTO
ACQUE

TORCIA

UPGRADING

CABINA REMI

AREA COMPOSTAGGIO

COGENERATORE

PRIMA PIOGGIA

RISERVA IDRICA

LOCALE SALA
QUADRI BIOLOGIA

SALA POMPE

CABINA ENEL

UFFICI

AREA MICRONIZZAZIONE
CON ATTRITORMILL 1G

TRITURAZIONE SOVVALO


