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11  1 PPRREEMMEESSSSAA  

 

La presente relazione di impatto acustico si riferisce all’impianto destinato al “recupero di rifiuti 

inerti derivanti dalle operazioni di demolizione, frantumazione, costruzione, attività di scavo e di 

scarifica del manto stradale”, di proprietà della CO.G.E.T. S.r.l., società con sede legale in Via 

Val di Foro n. 41, nel Comune di Casacanditella (CH).  

Nell’impianto in narrativa, ubicato in un appezzamento di terreno adiacente alla sede 

operativa della stessa CO.G.E.T. S.r.l. si svolgono le seguenti attività:  

­ messa in riserva (op. R13 di cui all’All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dei 

rifiuti speciali non pericolosi; 

­ trattamento (op. R5 di cui all’All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) mediante 

macinazione, vagliatura e frantumazione all’interno di un idoneo macchinario mobile; 

­ stoccaggio e successivo riutilizzo della materia prima seconda prodotta. 

 

La CO.G.E.T. S.r.l. nell’ambito dell’adeguamento al nuovo Decreto n.127 del 28/06/2024 (G.U. 

n.213 dell’11/09/2024), entrato in vigore il 26/09/2024, ha inteso sostituire alcuni macchinari a 

servizio dell’impianto in narrativa al fine di soddisfare in maniera più autonoma ed efficace il 

proprio bacino di utenza; a tal proposito ha recentemente acquistato il seguente mezzo: 

­ gruppo semovente frantoio a mascelle mod. “J-960” matr. 39-1148-R2 fornito dalla 

Finlay-Terex, dotato di prevaglio integrato e caratterizzato da una capacità produttiva pari a 

circa 250 ton/h.  

Tale mezzo sarà pertanto impiegato per le operazioni di trattamento R5 in luogo dei frantoi 

che la COGET ha finora preso a noleggio da Ditte terze. 

La potenzialità annua attualmente autorizzata in R5 per le tip.7.1 - 7.6 (per le quali l’attività di 

recupero prevede l’operazione di frantumazione/vagliatura mediante mulino) corrisponde a 

60.000 ton. Nell’ottica di funzionamento a regime dell’attività, la Ditta intende svolgere l’attività 

frantumazione mediamente per circa 2 h/gg e di trattare circa 500 ton/giorno di rifiuti inerti non 

pericolosi. 

 

La sostituzione del Frantoio Trituratore ha reso necessaria la verifica dell’impatto acustico che 

la nuova configurazione dell’impianto in narrativa determina sui ricettori presenti nell’area 

limitrofa. In particolare si è proceduto a verificare se, alla luce dell’introduzione del 

macchinario sopra indicato, fosse stato possibile confermare i risultati ottenuti con la 

valutazione di impatto acustico redatta in data 06/07/2020 e già trasmessa agli enti 

competenti. 

 

A tal uopo si è proceduto a: 

 determinare la differenza tra il livello di potenza acustica relativo al nuovo frantoio 

(FINLAY-TEREX J-960) e quello relativo al frantoio utilizzato precedentemente 

(Trituratore CRUSHER TRUCK - REV GCR 100); 
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 ripetere la valutazione di impatto acustico tenendo in considerazione il dato 

determinato al precedente punto. 

 

Resta inteso che tutti i dettagli e le metodologie adottate per la conduzione della presente 

valutazione di impatto acustico si fa riferimento a quanto descritto e riportato nel già 

menzionato documento redatto in data 06/07/2020. 
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22  2 VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  IIMMPPAATTTTOO  AACCUUSSTTIICCOO  

 

 
2.1 Differenza dei livelli di potenza Lw 

Frantoio FINLAY-TEREX J-960 (attuale) 

 

Di seguito il livello di potenza sonora LW della macchina fornito dal costruttore (cfr. scheda 

tecnica allegata): 

 

 
Frantoio CRUSHER TRUCK - REV GCR 100 (precedente) 

 

Di seguito il livello di potenza sonora LW della macchina fornito dal costruttore (cfr. scheda 

tecnica allegata): 

 

 

Considerando prudenzialmente che il dato fornito per il nuovo trituratore sia riferito al 

funzionamento della macchina “a vuoto” si ottiene che la sostituzione del frantoio apporta un 

peggioramento dal punto di vista delle emissioni di rumore pari a 2,7 dB: 

 

Lw (J-960) – Lw (GCR 100) = 114 – 111,3 = 2,7 dB 
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2.2 Valutazione impatto acustico 

Di seguito si riportano i risultati della valutazione di impatto acustico redatta in data 06/07/2020 

e contestualmente si valuta il contributo apportato dal nuovo Frantoio Trituratore. 

 

2.2.1 Livelli di emissione 

Frantoio CRUSHER TRUCK - REV GCR 100 (precedente) 

 

 

 

Punto di 

Misura 
Ls (dBA)  Attività Ls Zona Lg, lim dB(A) LEM,TR 

(1)
 

EM 1 / R1 42,4 8 h/g 

Classe V 65 

40,0 ± 1,2 

Zona esclusiv. industriale -- 

EM 2 / R2 49,7 8 h/g 

Classe IV 60 

37,5 ± 1,2 

Zona B -- 

EM 3 / R3 60,8 8 h/g 

Classe III 55 

41,5 ± 1,2 

Tutto il territorio nazionale -- 
 

 
 

 

 

Frantoio FINLAY-TEREX J-960 (attuale) 

 

 

 

Punto di 

Misura 
Ls (dBA)  Attività Ls Zona Lg, lim dB(A) LEM,TR 

(1)
 

EM 1 / R1 42,4 8 h/g 

Classe V 65 

42,5 ± 1,2 

Zona esclusiv. industriale -- 

EM 2 / R2 49,7 8 h/g 

Classe IV 60 

40,0 ± 1,2 

Zona B -- 

EM 3 / R3 60,8 8 h/g 

Classe III 55 

44,0 ± 1,2 

Tutto il territorio nazionale -- 
 

 
 

 

 

In accordo con la norma UNI 11326-2:2015, per il caso in esame si applica la regola 

decisionale di tipo “A – accettazione stretta + rifiuto allargato”; in tale contesto la verifica di 

conformità consiste nel determinare se la somma del valore stimato per il misurando e della 

relativa incertezza estesa sia non maggiore del valore limite di emissione. 

 

Tutti i livelli di pressione sonora sopra riportati, in particolare quelli riferiti al Frantoio FINLAY-

TEREX J-960, ottenuti mediante misurazioni e calcoli, risultano conformi ai valori limite di 

emissione definiti dalla normativa vigente, ad un livello di fiducia pari al 95%. 

 

 
  

                                            
(1) : Il risultato viene arrotondato a 0,5 dB (cfr. all. B, punto 3 del D.M. 16/03/98) 
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2.2.2 Livelli di immissione 

VALORI ASSOLUTI DI IMMISSIONE 

 

Frantoio CRUSHER TRUCK - REV GCR 100 (precedente) 

 

 

 

Ricettore LA (dBA)  LR (dBA)  Zona Lg, lim dB(A) LIM,TR 
(2)

 

R1 43,1 ± 1,1 42,1 ± 1,1 

Classe V 70 

42,6 ± 1,6 

Zona esclusivamente industriale 70 

R2 40,4 ± 1,1 38,9 ± 1,1 

Classe IV 65 

39,7 ± 1,6 

Zona B 60 

R3 46,7 ± 1,1 41,1 ± 1,1 

Classe III 60 

44,7 ± 1,6 

Tutto il territorio nazionale 70 
 

 
 

 

Frantoio FINLAY-TEREX J-960 (attuale) 

 

 

 

Ricettore LA (dBA)  LR (dBA)  Zona Lg, lim dB(A) LIM,TR 
(2)

 

R1 43,1 ± 1,1 42,1 ± 1,1 

Classe V 70 

45,5 ± 1,6 

Zona esclusivamente industriale 70 

R2 40,4 ± 1,1 38,9 ± 1,1 

Classe IV 65 

42,5 ± 1,6 

Zona B 60 

R3 46,7 ± 1,1 41,1 ± 1,1 

Classe III 60 

47,5 ± 1,6 

Tutto il territorio nazionale 70 
 

 
 

 

In accordo con la norma UNI 11326-2:2015, per il caso in esame si applica la regola 

decisionale di tipo “A – accettazione stretta + rifiuto allargato”; in tale contesto la verifica di 

conformità consiste nel determinare se la somma del valore stimato per il misurando e della 

relativa incertezza estesa sia non maggiore del valore limite di immissione. 

 

Tutti i livelli di pressione sonora sopra riportati, in particolare quelli riferiti al Frantoio FINLAY-

TEREX J-960, ottenuti mediante misurazioni e calcoli, risultano conformi ai valori limite di 

immissione definiti dalla normativa vigente, ad un livello di fiducia pari al 95%. 

 

 

  

                                            
(2) : Il risultato viene arrotondato a 0,5 dB (cfr. all. B, punto 3 del D.M. 16/03/98) 
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VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE 

 

Appare opportuno evidenziare che per quanto concerne la verifica del rispetto del limite 

differenziale di immissione, in questa sede si intende anche apportare una correzione dei 

risultati ottenuti nella precedente relazione redatta in data 06/07/2020; nello specifico saranno 

rivalutati i livelli di rumore ambientale LA e residuo LR presenti negli ambienti abitativi in cui 

non si è avuta la possibilità di accedere in fase di misurazione fonometrica. 

Per tali ricettori (specificatamente R2 ed R3) nella suddetta relazione del 06/07/2020 si era 

ipotizzato che i livelli di rumore di cui sopra, a finestre aperte, potessero essere ben 

approssimati con quelli misurati in facciata. 

Nella presente relazione invece si fa riferimento alla norma UNI TS 11143-7:2013 la quale 

riporta testualmente: “Numerosi riferimenti bibliografici indicano per una parete con finestra 

completamente aperta un isolamento sonoro compreso nell’intervallo da 5 dB a 10 dB 

ponderati A (in mancanza di informazioni si suggerisce 6 dB in riferimento al valore di 

attenuazione più ricorrente in letteratura) …”. 

In virtù di tale postulato di seguito si riporta la verifica del rispetto del limite differenziale di 

immissione (sia essa riferita alla configurazione attuale oppure a quella precedente 

dell’impianto in narrativa) avendovi apportato le debite correzioni (i livelli di rumore ambientale 

LA e residuo LR da considerare all’interno degli ambienti abitativi dei ricettori R2 ed R3 

saranno quelli registrati durante la campagna di misure ai quali verranno sottratti 6 dB): 

 

Frantoio CRUSHER TRUCK - REV GCR 100 (precedente) 

 

 

 

Ricettore Zona LA LR 
Valore 

limite 
LDIFF (LA - LR) 

R1 

Classe V 

39,3 ± 0,9 38,5 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3)

 

Zona esclusiv. industriale 

R2 

Classe IV 

37,2 ± 0,9 36,4 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3) 

Zona B 

R3 

Classe III 

40,7 ± 0,9 36,8 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3) 

Tutto il territorio nazionale 
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Frantoio FINLAY-TEREX J-960 (attuale) 

 

 

 

Ricettore Zona LA LR 
Valore 

limite 
LDIFF (LA - LR) 

R1 

Classe V 

42,0 ± 0,9 38,5 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3)

 

Zona esclusiv. industriale 

R2 

Classe IV 

39,9 ± 0,9 36,4 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3) 

Zona B 

R3 

Classe III 

43,4 ± 0,9 36,8 ± 1,3 5 dB n.a. 
(3) 

Tutto il territorio nazionale 
 

 

 

In accordo con la norma UNI 11326-2:2015, per il caso in esame si applica la regola 

decisionale di tipo “A – accettazione stretta + rifiuto allargato”; in tale contesto la verifica di 

conformità si suddivide in due step:  

­ In primo luogo vi è la fase di “Confronto del livello di rumore ambientale LA con il valore di 

soglia per l’applicabilità del limite differenziale”: si verifica se il livello di rumore ambientale 

LA, aumentato dell’incertezza estesa ad esso associata ULA, risulta inferiore alla soglia di 

applicabilità del criterio differenziale; 

­ In secondo luogo vi è la fase di “Confronto del livello di rumore differenziale LD con il limite 

differenziale”: si verifica se il livello di rumore differenziale LD, aumentato dell’incertezza 

estesa ad esso associata ULD, risulta inferiore al limite differenziale. 

 

Tutti i livelli differenziali sopra riportati, in particolare quelli riferiti al Frantoio FINLAY-TEREX J-

960, risultano conformi ai valori limite differenziale di immissione definiti dalla normativa 

vigente, ad un livello di fiducia pari al 95%. 

  

                                            
3 Il criterio differenziale non si applica per il periodo diurno allorchè il livello di Rumore Ambientale LA 

stimato/misurato all’interno degli ambienti abitativi a finestre aperte non raggiunge i 50 dB(A). 
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33 3 CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

 

 

Il risultato della valutazione di impatto acustico relativa all’attività esaminata dimostra il rispetto 

dei limiti imposti dalla normativa vigente; in particolare i livelli di emissione in prossimità della 

sorgente (in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità) ed i livelli di immissione 

assoluto e differenziale presso gli ambienti abitativi più esposti risultano conformi ai rispettivi 

limiti normativi, con un livello di fiducia pari al 95%. 

 

Pertanto l’attività svolta nell’Impianto oggetto di studio, così come strutturata alla data odierna 

e ferme restando le modalità di utilizzo dei macchinari come descritte nel presente 

documento, sono da ritenersi accettabili sotto il profilo dell’impatto acustico determinato 

nell’area analizzata. 

 

 

 

  

  

 

il Tecnico Competente in Acustica 

Iscrizione ENTECA n° 1252 del 10.12.2018 

Dr. Roberto CAVICCHIA 

Taranta Peligna,  lì 15.01.2025  

  

luogo  data  Timbro e firma 
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44  4 AALLLLEEGGAATTII  
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44..22  

CCEERRTTIIFFIICCAATTII  TTAARRAATTUURRAA  FFOONNOOMMEETTRROO  EE  CCAALLIIBBRRAATTOORREE  

OORRDDIINNAANNZZEE  RREEGGIIOONNEE  AABBRRUUZZZZOO  ““TTEECCNNIICCOO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  IINN  

AACCUUSSTTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE””  
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