
AREA RECUPERO

RIFIUTI - R5

m
q 85

STRADA DI NUOVO IMPIANTO

INGRESSO

CARRABILE

USCITA

CARRABILE

AREA MESSA IN RISERVA

RIFIUTI

mq 1.500

IMPIANTO

MISTO

CEMENTATO E

CONGLOMERATO

CEMENTIZIO

mq 380

EoW
GRANULATO DI

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

mq 800

AREA DEPOSITO
MATERIE PRIME

mq 800

IMPIANTO

CONGLOMERATI

BITUMINOSI

mq 2.000

AREA DEPOSITO MATERIALE

ATTESA ANALISI

mq 800

UFFICI

AREA DEP TEMPORANEO

RIF RECUPERABILI E NON

mq 60

AREA DEP RIFIUTI

IN ATTESA DI ANALISI

mq 60

LEGENDA

a
b POZZETTO DI CAMPIONAMENTO REFLUI IN USCITA

COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.

PLANIMETRIA DELLE AREE CON

DITTA:

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
REGIONE  ABRUZZO

(TE)

ALLOCAZIONE DELL'IMPIANTO 

ING. FERDINANDO DI SANZATECNICO:

LAYOUT IMPIANTO

15/05/2024

N

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IRRIGATORI A PIOGGIA

PENDENZE PIAZZALE CONVOGLIAMENTO SCARICHI

IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

POZZETTO SCOLMATORE E DI CAMPIONAMENTO REFLUI IN INGRESSO

MEZZI IN INGRESSO
MEZZI IN USCITA

CONFINE AREA IMPIANTO

GITTATA IRRIGATORE A PIOGGIA

GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PIAZZALE

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO

a

b

AutoCAD SHX Text
a vista

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
Data



AREA RECUPERO

RIFIUTI - R5

m
q 85

AREA MESSA IN RISERVA

RIFIUTI

mq 1.500

IMPIANTO

MISTO

CEMENTATO E

CONGLOMERATO

CEMENTIZIO

mq 380

AREA DEPOSITO MATERIALE

ATTESA ANALISI

mq 800

a

b



STRADA DI NUOVO IMPIANTO

INGRESSO

CARRABILE

USCITA

CARRABILE

EoW
GRANULATO DI

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

mq 800

AREA DEPOSITO
MATERIE PRIME

mq 800

IMPIANTO

CONGLOMERATI

BITUMINOSI

mq 2.000

UFFICI

AREA DEP TEMPORANEO

RIF RECUPERABILI E NON

mq 60

AREA DEP RIFIUTI

IN ATTESA DI ANALISI

mq 60


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


