IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE EOLICA DENOMINATO "AIA BIANCA"

Comune di Celenza sul Trigno (CH) - Loc. Aia Bianca

RETE ELETTRICA PER LA CONNESSIONE ALLA RTN
CON TENSIONE DI ESERCIZIO PARI A 20.000 V
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Linee in cavo soffterraneo MIT Tavola
N Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
Al -
){ Distribuzione CANALIZZAZIONE PER POSA C24
IN TUBAZIONE Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n°® 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

Canalizzazione Tipo B
{profondita di posa 1,00 + 1,40m)

Quote in metri

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
[Tout-venant o binder)

Sotiofondo

1 1.00

Inerte prescritto

Nastro monitore
(Tavcla MB.1)

Sabbia o inerte prescritto

' PN i 5 : 5" ’ Cavidotta {Tavela M5.1)

N.B.: - perlaposa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo
caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Nomrme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita
minima, tra il piano di appoggio del cavo e la supeificie def suolo, di 0,60 m,

DIREZIONE RETE — SUPPCRTO INGEGMNERIA

e-distibuzione Spa

- d lST [-i b LZ iUﬂL:} Infrastrutture e Retiitafia

Area Adriatica - Sviluppo Rete
Centro Progettazione Lavon L'Aquia

RELAZIONE TECNICA DELL'INTERFERENZA

CONLINEAELETTRICA ENEL 1L AEREA CONCONDUTTORINONISOLATI

2L 1 AEREA CONCONDUTTORIISOLATI
36 INCAVOCON POSA INTERRATA

Le carattenistiche topografiche, costruttive e dimensionali dell’interferenza son illusirate nei disegni
dell'unito elaborato.

Conduttori: materiale: (AL) numero ¢ sezioni in mm™ (185 mm” )

Tensione nommale della linea Volt { 20 000) classe { II ) neutro { compensato)

La linea eletirica & stata progettata e sara costruita ed esercita osservando le prescrizioni del regolamento
tecnico di esecuzione della legge 28/06/1986 n.339, per la discplna della costruzione e dell”esercizio delle
linee elettriche aeree esterne, approvaio con decreto 21 marzo 1988 (G.U. n.79) del Mmistero det LL.PP; la
stessa € venficata idoneaanche per le zone con il massimo grado di sismicita.

Per quanio non precisate dal citato DM, saranno osservate le Nomne del Comitato Elettrotecnice Italiano
(C.E1) nitenute norme di buonatecnica alla Legpe 186 del 1° marzo 1968.

102 RELAZIONE INTEGRATIVA SPECIFICA PER ATTRAVE RSAME NTI AEREI
Carico di rottura del condutiore ovvere del cavo portante ( : jzona di sovraccarico{ m._A)
La campata della linea di atiraversamento, sara sospesae fiszata:
- sul lato sinistro (vedi disegno) a sostegno di tipo () che sard posato adistanzadim. () dal limite
di propreta della strada, ovvero della rotaia per la linea feroviana, con il mmimo di
m. { - jdaf( - Jscampata ( - ynlevato;
- zul lato destro (vedi disegno) a sostegno di tipo ( esistente) posato adistanzadim. () dal limite
di propricta della strada, ovvero della rotaia per la linea femoviana, con il minime di:
m.{ - ydal = Jscampata ( = Jnlevato.
Considerate le distanze di nspetto di o sopra necessita autorizzazione per installazione ridotta
( . )
I sostegni citatt muniti di blocchi di fondazione i calcestruzzo cementizio, sono vertfican per affidahlita
anchenelle condizioni di massima sollecitazione previste dalle norme.
Ladistanza “minima” della linea elettnica, nelle condiziom di massima catenana sara di {m. ) dal
piano stradale, ovvero dal pianc del binane della ferrovia di (m. - ) dal condutiore della linea
elettnca di trasporto o di contato della ferroviae di (m_ - ) dal sostegno della stessa considerato per
convenzione “traslato sulla proiezione della catenana della campata dellalinea Enel di attraversamento.”™

1 FIRELAZIONE INTE GRATIVA SPE CIFICA PER ATTRAVE REAMENTI IN CAVO A POSA INTERRATA

Il percorso e la posizione dei cavi sulla propreta della strada e della ferrovia e le caratteristiche costruttive,
sono mdicatt nei disegni allegan.

Nelle tratte che andranno ad intereszare la “sede viabile™ o la “sede delle rotaie™]a distanza sara comungue
>am. 1.0 misurata dalla parte superiore del tubo (che avi la funzione di protezione del o dei cavi eletrici) e
la sedeviabile o dal piano delle rotaie per la fermovia.

Per gl attraversamenti di ferrovie di grande comunicazione

ANNOTAZIONI

L’ESTENSORE DELLA RELAZTIONE:
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