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BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)



Progetto nr. 1031178

CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA

Dati generali

Descrizione Progetto:  CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA
Normativa di riferim.: CEI EN 50341-2-13 Zona: B (nord o > 800m)

Codice del progetto: 1031178

Informazioni geografiche della linea

Area: Sud Comune Amm.tivo: TORREBRUNA

Regione: Abruzzo Comune Catastale:  L253

Provincia: Chieti Localita: VARIE

Classe dirugosita Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,..); aree con rugosita’ non
del terreno: riconducibile alle classi A, B, D

Categ. terreno: Aree con vegetazione bassa come erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) separati di almeno

20 volte le altezze degli ostacoli

Zona Vento: 3.A Categoria Esposizione: Il

Alt. media calcolata 12 m Altezza s.I.m.: 800 m Dist. dal mare: 30 km
linea-terreno:
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Lista sostegni
Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA

1D

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Sostegno
esistente

Armamento
elettrico

S

A

Armamento
fibra

A

A

Info

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

Sostegno % di utilizzo
richiesto sostegno
Nuovi Sostegni 14/F 64%
Nuovi Sostegni 14/F 49%;
Nuovi Sostegni 14/F 53%
Nuovi Sostegni 14/G 63%
Nuovi Sostegni 14/F 51%
Nuovi Sostegni 14/F 58%
Nuovi Sostegni 14/F 54%
Nuovi Sostegni 14/F 45%
Nuovi Sostegni 14/H 69%
Nuovi Sostegni 14/F 79%
Nuovi Sostegni 14/F 76%
Nuovi Sostegni 14/F 59%
Nuovi Sostegni 14/F 47%
Nuovi Sostegni 14/H 50%
Nuovi Sostegni 14/F 69%
Nuovi Sostegni 14/F 54%
Nuovi Sostegni 14/F 48%
Nuovi Sostegni 14/H 49%;
Nuovi Sostegni 14/F 59%
Nuovi Sostegni 14/F 50%
Nuovi Sostegni 14/F 48%p
Nuovi Sostegni 14/F 47%
Nuovi Sostegni 14/F 49%;
Nuovi Sostegni 14/F 58%
Nuovi Sostegni 14/F 57%
Nuovi Sostegni 14/H 75%
Nuovi Sostegni 14/F 55%
Nuovi Sostegni 14/F 51%
Nuovi Sostegni 14/F 490,
Nuovi Sostegni 14/F 49%,
Nuovi Sostegni 14/F 52%
Nuovi Sostegni 14/H 43%
Nuovi Sostegni 14/H 73%

% di utilizzo
fondazione
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Tesatura per MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA

Leq.

Tesatura 9.70%

MT (3x50) XLPE Zona B

Tiro base 580 daN

(daN)

53.05
67.04
68.05
86.66
81.37
75.64
67.72
71.04
65.49

85.29

Tiri di posa alle temperature di posa

Posa

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
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Tesatura per MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA

Campata

g-9

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17 -18
18-19
18- 20
20-21
21-22
22-23
23-24
24 - 25
25- 26
26- 27
27 - 28
28- 20
29-30
30-31
31-32
32-33

33-34

Leq.

53.05

67.04

68.05

86.66

81.37

75.64

67.72

71.04

65.49

85.29

40.35
60.09
59.94
73.97
64.90
64.54
83.76
49.94
59.81
86.66
56.07
93.32
59.80
56.72
96.10
85.73
46.16
71.74
84.43
66.20
58.29
58.65
59.09
65.43
80.31
63.75
70.58
67.70
61.07
60.67
62.44
68.37

85.29

MT (3x50) XLPE Zona B
Tesatura 9.70%
Tiro base 580 daN

Frecce di posa alle temperature di posa
(m)

Posa

0.62
1.37
1.37
2.08
1.60
1.58
2.67
0.95
1.36
2.86
1.20
3.31
1.36
1.22
3.51
2.80
0.81
1.96
2.71
1.67
1.29
1.31
1.33
1.63
2.45
1.55
1.90
1.74
1.42
1.40
1.48
1.78

2.77
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Tesatura per ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA

Leq.

ADSSLY Zona B
Tesatura 5.00%

Tiro base 115 daN

(daN)

40.35
60.09
59.94
54.00
73.97
68.05
86.66
93.33
56.07

77.91

Tiri di posa alle temperature di posa

Posa

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
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Tesatura per ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA

Campata

g-9

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17 -18
18-19
18- 20
20-21
21-22
22-23
23-24
24 - 25
25- 26
26- 27
27 - 28
28- 20
29-30
30-31
31-32
32-33

33-34

Leq.

40.35

60.09

59.94

73.97

64.90

68.05

86.66
56.07

93.33

7771

73.42

84.43

61.37

59.090

71.04

64.86

68.37

85.29

40.35
60.09
59.94
73.97
64.90
64.54
83.76
49.94
59.81
86.66
56.07
93.32
59.80
56.72
96.10
85.73
46.16
71.74
84.43
66.20
58.29
58.65
59.09
65.43
80.31
63.75
70.58
67.70
61.07
60.67
62.44
68.37

85.29

ADSSLY Zona B
Tesatura 5.00%
Tiro base 115 daN

Frecce di posa alle temperature di posa
(m)

Posa

0.49
1.10
1.09
1.66
1.28
1.27
2.13
0.76
1.09
2.28
0.86
2.65
1.09
0.98
2.81
2.23
0.65
1.56
2.17
1.33
1.03

1.30
1.96
1.24
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Picchettazione per . MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
Pfogeﬂ'lsta Telema t,co LINEA AEREA M.T. D(;g:R'\;E?JSZII%ILEEACL[I;ﬁ ';IIEIEB'::NECA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x50) XLPE Tg’;’sad' g.E%Sﬁju
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
N R GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri cavo SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS. FONDAZ| B
< < 'E = E w o < o —_ — % - =< - “ui_= o —_ -
S |8E|g | 2 |<8 |E- |8z E |z E 8| 3| 8 |<2| B |ow|EE 5|82 B w
S |5I|%=| % |53/ f2 5| f || 5 |=| e | 2| B |83|5 |3z|%3| 2 22222 | &
S |28 37| E 225 zx 2z % |EE B FlE | *|GE|F |2k 25| F |5 Ty
3% | 5 x |9 “g‘ o a = o = @ é [3] gu ]
1 40.35 0o |-00s8) ¢ cas 8 825.37 N cv Ca';ﬂ‘T"E A ML N
1-2 | 40.35 | 2.00 53.05 | 287.44| 40.43
2 s0.22 | 622 |0208] M F 14 | 82738 N v T s ML T
2-3 | s0.05 | -8.86 53.05 | 287.44| 60.86 = . —
3 60.01 0o |-0a113 M F 14 | s18.50 N v o] A/A N
3-4 | 5594 | -2.59 67.04 |298.97 | 60.10
a | s6.95 o |oos m F 14 | 81591 N v T s ML T
4-5 [ 73.57 | 050 67.04 |298.97 | 74.18 =
5 69.44 | -11.64 [0.177| M [¢] 14 816.41 N v o] s MlNINT
5-6 | 54.50 |-10.79 67.04 |298.97 | 65.93 o . —
6 64.72 0 |-0.143) M F 14 | 80s.62 N v o] A/A N
6-7 | 5454 | -1.98 68.05 |299.62| 64.70
7 74.15 o |ooo2| m F 14 | s803.64 N v T s ML T
7-8 | 83.75 | -2.40 68.05 |299.62| 84.09
8 66.85 0 M F 14 |s01.24 N v T s ML T
8-9 | 45,94 | 598 SI 68.05 |299.62| 50.36
9 54.87 o |ooos| m F 14 |795.26 N v T s ML T
9-10 | 55.81 | -6.45 68.05 |299.62| 60.26 o
10 | 7324 | 212 |oaas| M H 14 | 78881 N v Ala ML T
[kO]
}li - | 8s.85 |-22.28 86.66 | 308.76| 89.75 (1) TR: Terreno, Sgﬂ:\strada interpoderale, L»’-\T: Fondl{t‘turi di altre linee Elettri(he,. S'.): Str.ada provinciale, PI: Dcsizinnli ir.nprati(abili (esclusi edifici)
2/ M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(=) Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
i i CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
Progettista Telematico LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIONE C.DA ATA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x50) XLPE posa 9.70%
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATI RELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT,,
TRATTA CARATTERISTICHE
_ ) GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri cavo SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS. FONDAZ| B
= | = z H < =]
< < - w o < <} _ - = z = o —_ -
E|8s|8 | 2|5 |g- |82 £ |2E| 2 8| 5| S |s2| B |ox|EE) 3 |28|,E = w
2 we e = |y wE w— g == = = ) 2 I E 0 E 2e| EZ ] Wz = ' 5
$|55|%E| 3 53¢/ se & if| 3 2| 5| £ |88| 5 (22|23 ¢ i 23| g | ¢
s 22 | 2 E Iz=| B3 gi s | =8 a E o = ch E |25 g = | =4 = c
- =] = o v = wn - zZ 3
3 s a < L] E o =] o = @ E w <Y “
10-
s5.65 | -22.26 86.66 | 308.76 | 39.75
11 T M1 INT
11 | 7137 | 586 |-0.327] M F 14 | 766.55 N v AA &
- 5507 | 371 51.37 |306.63 | 56.27 (ko]
12 T M1 INT
12 | 7470 | 454 |0208| M F 14 | 770.26 N v 5 &
12- | 5333 |-12.52 51.37 |306.63 | 94.54 (ko]
13 T M1 INT
13 | 7656 | o.oo |-0.080] M F 14 | 757.74 N v AA &
13- | 5050 | -3.69 75.64 |303.94 | 60.01 (ko]
b . 3. . ! .
14 | s3.26 | -0.00 |0.048| M F 14 | 754.05 N v T s ML
14- | 5572 | -6.00 75.64 |303.94| 57.13
15 T M1 INT
15 | 7641 | 2271 |o17| M H 14 | 748.05 N v 5 &
R KO
157 | =10 |-21.45| LAT | 7564 |303.94| 5886 (O]
16 | %092 | o |0047 M F 14 | 726.60 N v MT 5 ML
187 | 8573 [-15.1 75.64 | 303.94| 87.34
17 | 6595 | -0.00 0092 M F 14 | 71148 N v T s ML
177 | 2818 |-1238| sp | 7564 |303.94| 47.84
18 | 5895 | 000 |-0.008] M F 14 | 69911 N v T s ML
187 | 7174 |-18.50 75.64 | 303.94| 7427
wr M1 INT
19 | 7309 | -0.00 |-0.283] M H 14 | s80.52 N v ATA o
R KO
157 | 8443 | 865 67.72 | 299.41| 85.17 (O]
20 | 7531 | o0 |-0.040 M F 14 | 67187 N v T B ML T
212 - | esz0 | 391 57.72 | 209.41| 66.45 (1) TR: Terreno, SI;‘Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
(2} M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base MNormale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(20 n; Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
i i CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
Progettista Telematico LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIONE C.DA ATA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x50) XLPE posa 9.70%
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
) ) GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri cavo SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS. FONDAZ| B
< < E = g w o < < = % < 'E = s g < y =Y - =
—_ - s - ) -
5 |82 |9 | 2 |2 |E-|RE| B |2E| 2 S| 5| & |s5| 2 |eu|E2| 3 |22)|,.2) ¢ w
g B o A EE o w < < - ° b ] =X} E SE| &5 7] Wy w3 ' =
£ |35 | 52| % EE'E == | %o | § || & & P 5188 2 |88|=3| 2 |2k | 25| 8 S
s ze | O— = 555 25| 22 = Zo 2 = w = 3= = ER-NIE ¥4 5 L T. =]
° 33|z | E|E57 g7 |38 = |38 @ E E| 5 |%F] 28 gz | &) 7
3% | 5 < g o =] o = |5 &
20-
217 | e | 31 §7.72 | 299.41| £6.45
21 | 62.24 o |oo27| m F 14 |667.96 N v T s ML
7| ssas | st 67.72 | 200.41| 58.50
22 | sa.47 o |ooss| m F 14 | 88285 N v T s ML
227 | ss.es | -850 67.72 | 200.41| 58.38
23 58.87 o |-0.028) M F 14 | 654.45 N v T s "”NINT
23- | 5005 | -6.65 67.72 | 200.41| 58.56
> wr M1 INT
24 | 6225 | o M F 14 |s47.30 N v AlA
24 - [KO] N
227 | 5543 | 830 71.04 |301.44 | 66.09
25 | 72.87 o |ooss| M F 14 |sss.10 N v T s ML
257 | s0at | aes 71.04 | 301.44| 80.72
26 | 7203 | 0 |oao2| M F 14 | 661,05 N v T s ML
27| 6375 | 232 71.04 |301.44| 63.92
wr M1 INT
27 | 677 | -3.98 |0.005[ M H 14 658,73 N v ATA
27 - [KO] N
| 7088 | =as 65.49 | 207.93 | 70.84
28 | 6814 | 0 |0008| M F 14 | 6s55.3L N v T s ML
287 | er70 | a7 6549 | 297.93 | 67.94
29 | 6435 | 0 |0.004| M F 14 | 65184 N v T s ML
267 | 6107 | 336 | st | 6549 |297.93| 6128
30 | 6087 | 0 |-0.004 M F 14 | sas.48 N v T B ML T
?i - | s0.67 | 307 55.45 | 207.93| 60.85 (1) TR: Terreno, SI;‘Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
(2} M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base MNormale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(20 n; Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . MT (3x50) XLPE

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

Progettista Telematico

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019

LINEA AEREA M.T.

CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA

CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x50) XLPE posa 9.70%
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
_ ) GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri cavo SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS. FONDAZ| B
= | = z H < =]
< < - w o < <} _ - = = = o —_ -
E|8s|8 | 2|5 |g- |82 £ |2E| 2 S| S| 52| B |ow|5E 3 52| B¢ w
g we | d— s |E BEE | = w = < ) - N N 2o E 2k | EZ 2 E2 | w5 . =
= | gz | 2E H EE'E == | Fe g | 2= 5 & P 5 |88 2 |32|=3| 2 | 2 | =5 4 S
s 22 - E B FH gi s | =8 a E o = ch E |25 S| = | =g | Ta c
= o v wn -
22| = = |[©3 o =] = o e @ é o g 2]
w

30-
397 | s0er | 307 6549 | 297.93 | €0.86

31 | 6155 o |ooos| M F 14 | 645.40 N v T s ML
37| 244 | 31 65.49 | 207.93 | 62.67

32 | 6540 | 0.00 |-0.037] M F 14 | 64169 N v T s ML
32- | 5537 | -1.20 | s, P1 | 65.49 |207.93| 6855
33 T M1 INT

33 | 76.83 | -20.18 |-0.095 M H 14 | 6a0.40 N v AA &
33- [Ko]
337 | ss2s | 621 85.25 |308.24| 85.80 Capoing

34 | 8520 | o |oov| M H 14 | 64661 N cv | 1T A ML T

[k0]

(1) TR; Terrene, SI: Strada interpederale, LAT: Condutteri di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
2) m: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3) e Nuoveo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
i i CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
Progett,Sta Telemat,co LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIOMNE C.DA ATA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: FIBRA DI TIPO ADSSL9 posa 5.00%
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
N . GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri fibra SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS.|FONDAZ| B
= = z % =< ]
< < ~ w o < < - b T 2l = o - -
pad SE | o o | .k ®_ | NE E <F 2 s 2 = E g E& & s [ = w
< N = [ z E N = w (=" = ~ ~N N < [=] E xZ - Z z N e
o wE | g = kY WE | w w < = » ° b I =¥} E SE | &5 g ug | wS 5
z |§s|=E| = |E=E 35 |G2| 8 | g2 & s & 5 |85| 2 |3E8|38| & |22 25| £ z
s z2 | 3 g |55 85 | za = g = E w = o= & 25| £ 2 £ - =
5% |% | E |53 |57 |3 | B | 0% & E|”|"g|¢g8 g &
] = < E o < m = <
1 40.35 0o |-00s8) ¢ cas 8 824.87 N cv Ca';ﬂ‘T"E A ML N
1-2 | 2035 | 2.50 40.35 |397.64 | 40.44
2 s0.22 | 622 |0208] M F 14 | 82738 N v wT | AA ML T
2-3 | s0.08 | -9.36 50.08 | 404.76 | 60.87 e
3 50.01 o |01l m F 14 | s18.00 N v /A ML T
KO
3-4 | 5904 | -2.09 59.94 | 404.73| 60.03 [K0]
a | s6.95 o |oos m F 14 | 81591 N v wT | AA ML T
a-5 | 7397 | 050 73.97 | 406.91| 74.08 e
5 69.44 | -11.64 (0.177| M G 14 | 81641 N v /A ML T
KO
5-6 | s4.90 [-11.29 54.90 | 405.65 | 65.95 [lm_]
6 64.72 o |o143 m F 14 | 80512 N v Ala ML T
KO
6-7 | 5454 | -1.48 68.05 |406.14 | 64.62 [0
7 74.15 o |ooo2| m F 14 | s803.64 N v T s ML T
7-8 | 83.78 | -2.40 8.05 | 406.14 | 83.95
8 66.85 0 M F 14 |s01.24 N v T s ML T
8-9 | 4004 [ 598 | sI | e8.05 |406.14| 50.33
9 54.87 o |ooos| m F 14 |795.26 N v T s ML T
9-10 | 59.81 | -6.95 68.05 |406.14 | 60.26 o
10 | 7324 | 212 |oaas| M H 14 | 78831 N v Ala ML T
[kO]
}li - | 8s.85 |-22.28 86.66 | 408.08 | 89.63 (1) TR: Terreno, SIi‘Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
(2) M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccic serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(=) Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
i i CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
Progettista Telematico LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIONE C.DA ATA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALT IMPIEGATI: FIBRA DI TIPO ADSSL9 s o0
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATI RELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT,,
TRATTA CARATTERISTICHE
_ - GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri fibra SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS.|FONDAZ| B
= z % < ]
- b o = = = P
« <E w ] < = - S < E = 2| == £ 4 £ z
= o = < e g E
2 | N § FE |=z | E- | NE E ZE z ] B oles| 2 |ow|EY| B | Za s = w
= we | 2 = By wE | w w < = - ° b I Eo E SE | @& Wg | w5 5
S 55| %E| % 547 il%z| % iz g | 5| E|83| 5 |52|%3 &8 |28 /23 28| ¢
s ze | O— £ 555 25 | z& = g = E w = o= & 25| £ 2 -3l =
5z | =@ E |55 = 5@ | & | o% © E| @ |l zd z &
3% | 5 < g o =] o = |5 &
10-
s5.65 | -22.26 86.66 | 408.08 | 39.63
11 T M1 INT
11 | 7137 | 586 |-0.327] M F 14 | 766.05 N v AA &
- 5507 | 421 56.07 |403.84| 56.27 (ko]
12 T M1 INT
12 | 7470 | 454 |0208| M F 14 | 770.26 N v AA &
12- | 5333 |-13.02 53.33 | 408.51| 94.43 (ko]
13 T M1 INT
13 | 7656 | o.oo |-0.080] M F 14 | 757.24 N v AA &
13- | 5050 | -3.19 77.71 |407.31| s8.94 (ko]
b . 3. s . .
14 | s3.26 | -0.00 |0.048| M F 14 | 754.05 N v T s ML
14- | 5572 | -6.00 77.71 |407.31| s7.08
15 T M1 INT
15 | 7641 | 2271 |o17| M H 14 | 748.05 N v 5 &
R KO
157 | =10 |-21a5| AT | 7771 |407.31] sa.66 (O]
16 | %092 | o |0047 M F 14 | 726.60 N v MT | AA ML
187 | 8573 [-15.1 73.42 | 406.85 | 87.20
17 | 6595 | -0.00 0092 M F 14 | 71148 N v T s ML
177 | 2818 |-1238| sp | 7342 |406.85| 47.82
18 | 5895 | 000 |-0.008] M F 14 | 69911 N v T s ML
18- 1 7174 |-10.09 73.42 | 406.85 | 74.32
19 T M1 INT
19 | 7309 | -0.00 |-0.283] M H 14 | s80.02 N v ATA o
R KO
157 | sae3 | 8as 84.43 | 407.91| 84.57 (O]
20 | 7531 | o0 |-0.040 M F 14 | 67187 N v T | AA ML T
212 - | esz0 | 391 51.37 | 405.02| 66.39 (1) TR: Terreno, SI;‘Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
(2} M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base MNormale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(20 n; Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Picchettazione per . ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019
i i CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
Progett,Sta Telemat,co LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIOMNE C.DA ATA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: FIBRA DI TIPO ADSSL9 posa 5.00%
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
N . GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri fibra SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS.|FONDAZ| B
= z % < ]
- b o = = = P
« <E w ] < = - S < E = 2| == £ 4 £ z
) o = < e g E
2 | N § FE |=z | E- | NE E ZE z ] B oles| 2 |ow|EY| B | Za s = w
= we | 2 = By wE | w w < = - ° b I Eo E SE | @& Wg | w5 5
S 55| %E| % 547 il%z| % iz 2| | B |g8|5|3z|%3 £ |2 5 ¢ @
s ze | O— £ 555 25 | z& = g = E w = o= & 25| £ ] -3l =
3z | @ E 35 < =ind a Ox x E n 7| 28 @ z @
3% | 5 < g o =] o e alg H
20-
217 | e | 31 51.37 |405.02| £6.39
21 | 62.24 o |oo27| m F 14 |667.96 N v T s ML
7| ssas | st 51.37 | 405.02 | 58.55
22 | sa.47 o |ooss| m F 14 | 88285 N v T s ML
227 | ss.es | -850 51.37 |405.02 | 58.31
23 58.87 o |-0.028) M F 14 | 654.45 N v T A/A "”NINT
23- | 505 | -7.15 50.00 |404.55| 59.57
> wr M1 INT
24 | 6225 | o M F 14 |s47.30 N v AlA o
24 - [KO]
227 | 8543 | 880 71.04 | 406.55 | 66.09
25 | 72.87 o |ooss| M F 14 |sss.10 N v T s ML
257 | s0at | aes 71.04 | 406.55| 80.60
26 | 7203 | 0 |oao2| M F 14 | 661,05 N v T s ML
26- | ga.75 | -2.82 71.04 | 406.55 | 63.88
27 T M1 INT
27 | 677 | -3.98 |0.005[ M H 14 | 658,23 N v ATA N
27 - [KO]
| 7088 | 293 54.86 | 405.65 | 70.73
28 | 6814 | 0 |0008| M F 14 | 6s55.3L N v T s ML
287 | er70 | a7 54.36 | 405.65 | 67.86
29 | 6435 | 0 |0.004| M F 14 | 65184 N v T s ML
267 | 6107 | 336 | sr | sass |405.65| 6122
30 | 6087 | 0 |-0.004 M F 14 | sas.48 N v T B ML T
30- [ o067 | -3.07 54.86 | 405.65| 50.81 (1) TR: Terreno, SI: Strada interpoderale, LAT: Conduttori di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
31 (2} M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base MNormale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(20 n; Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire

Pag. 14/17



Picchettazione per . ADSSL9

Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)

Progettista Telematico

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 10/12/2019

CONNESSIONE ALLA RETE MT E-
LINEA AEREA M.T. DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA
CELENZA SUL TRIGNO (CH)

TRATTO: Nr. 1
. Tiro di EDS
MATERIALT IMPIEGATI: FIBRA DI TIPO ADSSL9 s o0
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATIRELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLTMAT,
TRATTA CARATTERISTICHE
_ - GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri fibra SOSTEGNI |ARMAM.|ACCESS.|FONDAZ| B
= z % < ]
- b o = = = P
< <E w ] < - - o - =] < E & ) =~ = g = =
s |Bo|3_| 2 |gz |E-|RE|E |22 < Sl 5| 8 |25 B |ee|EE| & 22|,z ° u
= W = - = = wE w—= 3 < < ) o = ] (=] E 2k =] ° w2 w3 . E
= | gz | 2E H EE'E == 32| § | 2| & & P El1288| 2 |28|=3| & |z | =5 | ¢ S
= o 2 - 2 E
s z2 | 3 £ 555 25 | z& = Za = E w = o= & 25| £ ] 3 - =
5z | @ E |57 < 50| £ | 5% I3 E| @& 2| 22| 2 |z g
=43 a < ¢z o a o = @ 2 o H ]
w
30-
397 | s0er | 307 54.36 | 405.65| £0.51
31 | 6155 o |ooos| M F 14 | 645.40 N v T s ML
37| 244 | 31 54.86 | 405.65 | 62.51
32 | 6540 | 0.00 |-0.037] M F 14 | 64169 N v T | A ML
32- | 5837 | -1.79 | s, p1 | 68.37 |406.19 | 68.48
33 T M1 INT
33 | 76.83 | -20.18 |-0.095 M H 14| 639.90 N v AA
33- [KO] N
337 | ss2s | 621 85.25 | 407.98 | 85.67 Capoing
34 | 8520 | o |oov| M H 14 |sa611 N cv | 1T A ML T
[k0]

(1) TR; Terrene, SI: Strada interpederale, LAT: Condutteri di altre linee elettriche, SP: Strada provinciale, PI: Posizioni impraticabili (esclusi edifici)
2) m: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
(3) e Nuoveo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire
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Altimetrico
Progetto nr. 1031178, CONNESSIONE ALLA RETE MT E-DISTRIBUZIONE C.DA AIA BIANCA CELENZA SUL TRIGNO (CH)
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Tracciato Gmaps
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